OLYMPUS 


デジタルカ > ラ 

// 725 SW 


取扱説明書 

ん|\ Ud カメラのボタンやメ ニ ュ-など、醒別に説明 

パい#" * IWTIJ しています。目的に応じて読んでください。 



参ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、お外旅行などの大切な撮影の前に 
は試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。 

参取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる 
場合があります。 





































本書の使い方 


(目的から探す►►►もくじ 



を< じ 


本書の使い方 . 2 

をく じ .......... 3 



POWER ボタン . 電源を入れる/切る 8 

シャッターボタン . 撮影する 8 

〇 /( 巧 ))/ SCN ボタン（撮默 . 撮影モードを切り換える 9 

む 静止画を撮る 9 

(巧)） . ぶれ軽減機能を使って撮影する 9 

_ SCN . 被写体に合った撮影シーンで撮影する 9 


(用語から探す►►►索引 



索引 


英数/記号 

獲)ボタン （OK/FUNC). 10 

因ボタン（再生） . 10 

〇/((巧)/ SCN ボタン（撮獻 .... 9 
▽&/ 命ボタン（セルフタイマー 

/消'去) . 12 

04ボタン（フラッシュモー ド）.. 12 

I白I/旦ボタン . 13 

0化ボタン（マクロモード） . 13 

么因 ボタン（露出補正） . 12 

AC アダプタ . 77 

AF ホ式 . 21 

AF ロック . 8 

AV ケーブル . 36 


USB ケーブル . 38,46,50,53 

USB ドライバ . 47,56 

xD- ピクチャーカード . 21,75 

1 コマ予約な . 44 

あ行 

ホ目軽減<§> . 12 

ホ目補正 . 24 

明るさ調整 . 25 

鮮やかさ調整 . 25 

圧縮 . 17 

アラーム設定泉 . 35 

アルバム再生 . 29 

アルバム選択 . 29 


(やりたいこと、知りたいことから探す►►►こんなときは？ 



とカメラのことが知りたいとき 


こんなときは？ 


r 撮影前、こんなときは 


r 電池を入れてもカメラが動かない 

電池が充電されていない 

• 充電器で電ミ也を充電してください。 

低温下にあり、一時的に電池の性能が低下した 

-電池はほ温下にあるとせ能が巧下して、カメラを動かすための十分な充電量 
が確保できない場合があります。カメラから電ミ也を一度取り出してポケット 
に入れるなどして少し温めてから使用してみましよラ。 


I シャッターボタンを押しても撮影ができない 

























































本書の使い方. 
ちくじ . 


2 

3 


1ボタンを使って操作する . 8 


実際にカメラを手に取ってイラストで確認しながら、カメラのボタン 
の機能を試してください。 

POWER ボタン . 

. 電源を入れる/切る 

8 

ンャッターホタン . 

. 撮影する 

8 

〇 / « 卿)/ SCN ボタン 

(撮影） . 撮影モードを切り換える 

9 

白 . 

. 静止画を撮る 

9 

(卿)） . 

. ぶれ軽減機能を使って撮影する 

9 

SCN. 

....... 被写体に合った撮影シーンで撮影する 

9 

因ボタン（再生） . 

. 静止画を見る/再生モードにする 

10 

十字ボタン（公^ワづり) ....... 


10 

獲)ボタン （ OK / FUNC ).. 


10 

P/AUTO . 

. カメラまかせで撮影する 

10 

MENU ボタン ( MENU ) ……— 


11 

ズームボタン . ズームイン/ズームアウトして撮る-見る 

11 

公 因 ボタン . 

. 画像の明るさを変える 

12 

04ボタン . 

. フラッシュ撮景ミする 

12 

▽公/输ボタン . セルフタイマー撮影する/画像を消去する 

12 

セレフタイマー撮景ク9る . 

12 

画像を消'去する . 


13 

<|化ボタン . 

. 近接した被写体を撮る 

13 

〇| /なボタン ........... 液晶モニタを明るくする/画像をプリントする 

13 


2ィニューを使って操作する . 14 


メニューの基本的な操作方法から、各メニューの機能や設定内容など、 
メニューのすべてがわかります。 

メニューの種類と構成 . 


14 

メニューの操作方法 . 


15 

撮影に関するメニュー . 


17 

mm . 

...... 用途に合わせて画質を変更する 

17 

U セット . 

. 撮影機能を初期設定に戻す 

18 




































SCN (シーン） . 被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する 18 

撮影メニュー . 19 

ホワイトバランス . 画像の色合いを調整する 19 

に0感度 . に0感度を変更する 19 

ドライブ . 連続して撮影する 20 

測光 . 明るさを測る範囲を変える 20 

デジタルズー厶 . 被写体を大きく撮影する 20 

AF 方式 . ピントを合わせる範囲を変える 21 

静止画録音 . 撮影時に音声を録音する 21 

パノラマ . パノラマ合成用画像を撮影する 21 

再生に関するメニュー . 22 

スライドショー . 画像を自動再生する 22 

ムービープレイ . ムービーを再生する 23 

カレンダー . 画像をカレンダー再生する 24 

インデックス . 画像を一覧で見る 24 

Im 集 . 24 

リサイズ . 撮った画像のサイズを変更する 24 

ホ目補正 . 撮った画像のホ目を補正する 24 

モノクロ作成 . 撮った画像をモノクロにする 24 

セピア作成 . 撮った画像をセピア色にする 24 

フレーム合成 . 撮った画像にフレームを合成する 24 

タイトル合成 . 撮った画像にタイトルを合成する 25 

カレンダー合成 . 撮った画像にカレンダーを合成する 25 

明るさ調整 . 撮った画像の明るさを変更する 25 

鮮やかさ調整 . 撮った画像の色の濃さを変更する 25 

インデックス作成 . ムービーからインデックス画像を作る 25 

プリント予約 . プリント予約 （DPOF) する 26 

再生メニュー . 26 

プロテクト . 画像を保護する 26 

回転表示 . 画像を回転させる 26 

録音 . 撮った画像に音声を録音する 26 

アルバム登録 . 撮影した画像をアルバ厶に入れる 27 

消'去 . 画像を選んで消去する/すべて消去する 28 

選択消'去 . 1コマずつ選んで消去する 28 

全コマ消去 . 内蔵メモリ/力ードの画像をすべて消去する 28 

アルバム . アルバムに登録されている画像を見る 28 

アルバム再生に関するメニュー . 29 

アルバム選択 . 他のアルバムを見る 29 

再生メニュー . 30 

解除 . アルバ厶登録を解除する 30 

タイトル画像選択 . アルバムの表紙を選ぶ 30 












































設定に関 9 ロメニュー . 31 

内蔵メモリ初期化（力ード初期化） ..... 内蔵メモリ/力ードを初期化する 31 

データコピー . 内蔵メモリの画像を力ードにコピーする 31 

も臣) . 表示する言語を切り換える 32 

撮影/再生 . 撮影ボタン/再生ボタンで電源を入れる 32 

PWON 設定 . 起動画面/音量を設定する 32 

画面登録 . 画像を起動画面として登録する 32 

画面配色設定 . メニュー画面などの色を設定する 32 

操作音 . ボタンを押したときの操作音の音量を調整する 32 

警告音 . カメラの警告音の音量を調整する 32 

シャツタ音 ..... シャツターボタンを押したときの音色と音量を選択する 33 

再生音量 . 画像を再生するときの音量を調整する 33 

撮影確認 . 撮影後すぐに画像を確認する 33 

ファイル名メモリー . 画像のファイル名をリセツトする 33 

ピクセルマツピング . 画像処理機能を調整する 34 

モニタ調整 . 液晶モニタの明るさを調整する 34 

日時設定 . 日付-時刻を設定する 34 

デュアルタイム . 時差をつけて日時設定する 35 

アラーム設定 . アラームを設定する 35 

ビデオ出力 . テレビで再生するときの設定をする 36 


プリントする 


37 


撮影した画像をプリントする方法について説明しています。 


ダイレクトプリント （ Pic 旧 ridge ). 38 

ダイレクトプリントについて . 38 

かんたんプリント . 38 

その他のプリントモードとプリント設定（カスタムプリント） . 40 

プ U ント予約 ( DPOF ). 43 

プリント予約とは . 43 

1コマ予約する . 44 

全コマ予約する . 44 

プリント予約を解除する . 45 



































カメラの画像をパソコンに取り込んで保存する方法について説明して 
います。 


操作の流れ . 46 

付属の OLYMPUS Master を使う . 46 

OLYMPUS Master とは . 46 

OLYMPUS Master をインス I -一レする . 47 

カメラをパソコンに接続する . 50 

OLYMPUS Master を起動する . 51 

カメラの画像をパソコンで表示する . 52 

取り込んで保存する . 52 

静止画/ムービーを見る . 54 

プリントする . 55 

OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する . 56 


5もっとカイラのことが知りたいときに . 57 


困ったときやカメラをもっとなりたいときにご覧ください。 


こんなときは？ . 57 

撮影前、こんなときは . 57 

電池を入れてもカメラが動かない . 57 

シャッターボタンを押しても撮影ができない . 57 

日時設定がされていない . 58 

こんなお X 巧ミかし7しい . 58 

狙ったものにピントを合わせたい . 58 

オートフォーカスの苦手な被写体 . 58 

ぶれない写真を撮りたい . 59 

フラッシュを発光しないで撮りにい . 59 

撮影した写真が粗い . 59 

正しい色で撮りたい . 60 

白い砂おや雪景色をきれいな白で撮りたい . 60 

逆光でも人物の顔が暗くならないように撮りたい . 60 

撮影中、これが知りたい . 61 

撮がごさる枚数を多くし/こい . 61 

新しい力ードを使いたい . 62 




































ランプの意味を知りたぃ . 62 

電;也を巧持ちさわにし、 . 62 

メニユ—で运ベない機肯居力《あな . 63 

画質の選び方の目安をミ□りたぃ . 63 

各機能の設定を初期設定に戻したぃ . 63 

再生中、こんなときは . 64 

ホ g が補正で S なぃ . 64 

画像をアルバムに登録できなぃ . 64 

再生中、こうしたぃ . 64 

内蔵メモリ内の画像を再生したぃ . 64 

目的の画像をすばやく表示したぃ . 64 

静止画に録音るみの音声を消したぃ . 64 

画像をパソコンで見るとき、こうしたぃ . 65 

パソコンの画面で画像全体を見たぃ . 65 

カメラにエラーメッセージが表示されたら . 66 

撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能 . 68 

用語解説 . 70 


6資料 


カメラを快適に使用する上でのミ主意点や、なっておくと便利なことに 
ついて記載しています。 


ア フターサー ビス . 72 

お手入れ . 73 

電池/充電器について . 74 

別売品を便利に使う . 75 

力ードについて . 75 

AC アダプタ . 77 

使用上のごを意 . 78 

使用条件について . 78 

電池について . 78 

液晶モニタについて . 79 
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ボタンを使って操作する 


〇〇 


撮影モード 




〇 POWER ボタン 


電源を入れる/切る I 


電源オン： 撮影モードで電源が入ります。 

. 液晶モニタ点灯 
-レンズ カバーが 開く 


0 シャツターボタン 


撮影する1 


静止画を撮る 

〇/ ( (巧))/ SCN ボタンを押して P または AUTO 、 ((巧))、 SCN のいずれかに切り 
換え、シャッターボタンを軽く押します伴押し）。ピントと露出が固定される 
と緑ランプが点灯します（フォーカスロック）。この状態でシャッターボタンを 
押し込んで（全押し）撮影します。 


緑ランプ 



ピントを固定してから構図を決めて撮る 
(フォーカスロック） 

フォー カス ロックの まま撮影したい構図にして、 
シャ ッ ターボタンを押し込んで撮影します。 

-緑ランプが点滅したときは、ピントが適切では 
ありません。もう一度やり直してください。 

ピント位置を固定する （ AF ロック） 

撮影シーンが策 1 か。。魯のときは▽ボタンを押す 
と、ピント位置が固定されます。もう一度▽ボタ 
ンを押すと AF ロックが解除されます。 

D^rSCN (シーン）被写体に合った撮影シーン 
を選んで撮影する」 （ P .18) 


1 ボタンを使つて操作する 


8 



















ムービーを撮る 

〇/((巧))/ SCN ボタンを押して SCN モードに切り換え、撮影シーンから巧を 
選択します。音声も同時に録音します。シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせ、全押しして撮影を始めます。もう一度シャッターボタンを押して撮 
影を終了します。 


ムービー撮影中はホく点灯します。 


撮影可能時間が表示されます。 
0になると撮影は停止します。 


〇 〇/ の))/ SCN ボタン （撮影） 撮影 モードを切り換える 

撮影モードにします。〇/((巧))/ SCN ボタンを繰り返し押すと、 P/AUTO 
一((巧))一 SCN の順で撮影モードが切り換わります。 

• 〇 / (( 巧))/ SCN ボタンを押すだけで電源を入れることができます。 
「撮影/再生撮影ボタン/再生ボタンで電源を入れる」 ( P .32) 

静止画を hi る 

カメラが自動的に設定した状態で撮影できます。 

n (卿)》ぶれ軽減機能を使って撮影する 

撮影時の手ぶれ、被写体のぶれによる画像の揺れを軽減します。 

-他のモードに切り換えると、一部の設定を除き、各モードの初期設定に変わ 
ります。 

fsCN 被与体に合った影ンーンで影する 

被写体に合った撮影シーンで撮影できます。 

他のシーンに切り換える 

- MENU ボタンを押してトップメニューから [ SCN ] を選択して、他のシーン 
に切り換えます。 

-他のシーンに切り換えると、一部の設定を除き、各シーンの初期設定に変わ 
ります。 



1 ボタンを使つて操作する 


9 













fO ボタン（再生) _ 静止画を見る/再生モードにする I 

最後に撮影した画像が表示されます。 

-他の画像を見るときはづりを押します。 

-ズームボタンで表示形式をクローズアップ再生/インデックス再生/カレン 
ダー再生に切り換えることができます。 

ムー ビーの 再生「ム ービー プレイ ムー ビーを 再生する」 ( P .23) 

-囚ボタンを押すだけで電源を入れることができます。 

「撮影/再生撮影ボタン/再生ボタンで電源を入れる」 ( P .32) 


包 十字ボタン（公▽づり) 


撮影シーンや再生画面の選択、各種メニューの選択時などに使います。 


麵ボタン （ OK / FUNC ) _ I 

ファンクションメニューが表示され、撮影モードでよく使う機能の設定ができ 
ます。また、メニュー項目などの設定を確定するときに使います。 

ファンクションメニューで設定できる機能 

P/AUTO . カメラまかせで撮影する 


P (プログラムオート）と AUTO (フルオート）を切り換えます。 


P (プログラムオート） 

被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度 
の組み合わせをカメラが自動的に決めます。 

AUTO (フルオート） 

絞り値やシャッター速度のほかに、ホワイトバランスやに0 
感度の設定などもカメラが自動的に決めます。 


「ホワイトバランス画像の色合いを調整する」 （ P .19) 
「に〇感度に0感度を変更する」 ( P .19) 

「ドライブ連続して撮影する」 ( P .20) 

「測光明るさを測る範囲を変える」 ( P .20) 

ファンクションメニュー 


づり：選択肢を選択し、優)を押します。 
A ▽:設定項目を選択します。 



ボタンを使つて操作する 


〇 
























LP MENU ボタン （MENU) 


トップメニューを表示します。 


1〇ズーム ボタン 

ズームイン/ズームアウトして撮る-見る1 


撮影モード：被写体を拡大する 

光学ズーム倍率： 3倍 


- み 


広角： 

ズーム ボタンの 
W 側を押す 



望遠： 

ズーム ボタンの 
T 側を押す 


巧生モード：画像の表示お式を切り換える 

1コマ再生 

-十字ボタン ( A ^ OO ) で他の画像を再生します。 




04 

- み 




インデックス再生 
. 十字ボタン ( A ^ OO ) 
で再生する画像を選択し 
て@を押すと、選択した 
画像が1コマ再生されま 
す。 


JN MTOi WiP™ ™ 1 ^ 

離额離国■■国 

圓■■国■团 n 

圃画国 BE 国 BH 圍 
ElKEIEB 画 E 
ぅ6田面屆困 U D 

遂這邊眞感防於] 3 


クローズアップ再生 

• T 側を押すごとに10倍まで 
クローズアップ再生され 、 W 
側を押すと縮小されます。 

• クローズアップ再生中に十 
字ボタン （ zv ^ oo ) を押 
すと、その方向に画像がスク 
口ールします。 

. 1コマ再生に戻るときは掉勒 
を押します。 


カレンダー再生 

-十字ボタン之)を押 
して日付を選択して@また 
はズームボタンの T 側を押す 
と、選択した日付の画像が表 
示されます。 


1 ボタンを使つて操作する 
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フラッシュモード 



ボ 

夕 

ン 

を 

使 


て 


操 

作 

す 

る 


〇公因ボタン 


画像の明るさを変える I 



撮影モードでボタンを押し、露出を調整します。 
•-2.0 EV 〜 +2.0 EV まで調整できます。 


り：明るくします。 
<1 :暗くします。 


I ⑩り♦ボタン 

フラッシュ撮影する I 

撮影モードで りち ボタンを押し、フラッシュモードを選択します。 

獲)を押して設定します。 

(表示なし）オート発光 

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光し 
ます。 

<§>ホ目軽減 

予備発光を行い、目がホくなる現象を軽減します。 

み 強制発光 

フラッシュは必ず発光します。 

® 発光禁止 

暗いところでも発光しません。 


⑩ ▽ ca /# ボタン 

七ルフタイマー撮影する/画像を消'去する 



I セルフタイマー撮影する 

撮影モードで ▽&/ 输ボタンを押し、セルフタイマーのオン/オフを選択しま 
す。 

獲)を押して設定します。 


セルフタイマー 

オン 

設定後、シャッターボタンを全押しします。 

セルフタイマー 

オフ 

セルフタイマーを解除します。 


-セルフタイマーランプが約10秒点灯し、さらに2秒間点滅した後、シャツター 
が切れます。 

• 作動中のセルフタイマーを中止するには、▽公/論ボタンを押します。 

1 Z • セルフタイマー撮影は、1回の撮影が終わると自動的に解除されます。 


































I 画像を消去する 

再生モードで消'去する画像を1コマずつ表示させ、▽公/输ボタンを押しま 
す。 

-消'去した画像は元に戻せません。消'去する前に、大切なデータを消'さないよ 
う十分にを意してください。 

「プロテクト画像を保護する」 （ P .26) 

. クローズアップ（拡大）再生中/インデックス再生中は1コマ消去はできま 
せん。 


⑩づ化ボタン 

近接した被写体を撮る 

撮影モードでづ 化 ボタンを押し、マクロモードを選択します。 

獲)を押して設定します。 

A マクロ 

被写体に 20 cm (ズー厶が最も広角側にあるとき）/ 
30 cm (ズー厶が最も望遠側にあるとき）まで接近し 
て撮影できます。 

sli スーパーマクロ 

被写体に 7 cm まで接近して撮影できます。 SOcmJ ； (上 
離れると、ピントは合いません。 

• スー パーマクロ撮影では、 

ズーム、フラッシュは使用できません。 

⑩01/ な ボタン 

液晶モニタを明るくする/画像をプリントする 


[ T 夜晶モニタを明るくする 

I り1/且ボタンを押します。 


[モニタ調整]で一番明るく設定した状態になります。 
「モニタ調整」 ( P .34) 


I 画像をプリントする 

プリンタ接続時、再生モードでプリントする画像を表示して101/なボタンを 
押します。 

「かんたんプリント」 ( P .38) 


1 ボタンを使って操作する 
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一を使って操作する 



.一の種類と構成 


MENU ボタンを押すと、トップメニューが表示されます。 

トップメニューに表示される内容は、モードによって異なります。 


I 撮影 モードのトップメニュ ー) 


I 再生モードのトップメニュー I 


蠢 


Ji W 

oj>^ II 


劝鳥 -jgk a 

難 


ィ易 タタス識 rfik 





i. 


[撮影メニュー][再生メニュー][編集] 
[消去]啟赶を選ぶと、さらにメニュ ー 
項目を選択する画面が表示されます。 


1 


Q ホワイトバランス >才ート 

回咳 



I [撮影 メニュー] を選んだ場合 I 


I [再生 メニュー] を選んだ場合 I 


2 メニユ I を使って操作する 
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—の操作方法 


メニューは十字ボタン（^^ワづり）と (§) を使って設定します。 

ここでは [AF 方式]の設定を例として、メニューの操作方法について説明しま 
す。 


撮影モードまたは再生モードを選択します。 

•ここでは〇/(州))/ SCN ボタンを押して P に切り換えます。 


MENU ボタンを押してトップ 
メニューをま示させ、獲)を押 
します。 

• [AF 方式]は[撮影メニュー]内の 
メニューです。ここでは獲)を押し 
ます。 

• 他のメニューを表示するときは、十 
字ボタン (AV<||» で選択し (§) 
を押します。 

. トップメニューを終了するとき 
は、 MENU ボタンを押します。 


2么▽を押して設定する項目 
を選択し、獲)を押します。 

- [AF 方式]は6番目のメニュー項目 
なので、▽を5回押して、獲)を押 
します。 

-設定できない項目は選択できま 
せん。 


トップメニ 



操作ガイド 


MENU 

ボタン 

十字ボタン 

(公 ▽<!>) 


獲)- 


次のページにも 
設定項目がある 
ときにまで^され 
ます。 


選択した項目は- 
色が変わって表 
示されます。 



2 メニユ I を使って操作する 
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3 


^^▽を押して選択肢を選択 
し、獲)を押します。 

-ここでは [ iESP ] [スポット]から 
選択し、#を押します。 

• メニュー項目が設定され、一つ前の 
メニューに戻ります。 
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ページ表示 


1ホワイトバランス >才ート 1 

|に〇感度 

>才—卜1 

1ドライブ 

>単写 1 

測光 

>ESP 1 

1デジタルズーム>オフ 1 

1 1 1 \'^M ■' 1 111 1 II 


次のページにも設定項目があるときは、手順2 
の画面でづを押すと、カーソルがページ表示に 
移動します。 

^^▽を押すとぺージを切リ換えることができ 
ます。 

戻るときはりまたは獲)を押します。 


2 メニユ I を使って操作する 















画質/画像サイズ 

SHQ 

640X480 

HQ 

320X240 


SQ 160X120 


9 撮影メニュ - 


〇 


XI当社製 xD- ピクチャーカードが必要で 
す。 

X2 撮影モードが SCN のときのみ選択で 
きます。 

「設定に関するメニュー」 (P.31) 


• 撮影モードによっては、選択できないメニュー項目があります。 
「撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能」 (P.68) 


• メニュー項目の初期設定は で示しています。 


[〇画質 用途に合わせて画質を変更する] 


静止画の画質の種類とその用途 


画質/画像サイズ 

圧縮 

使用例 

SHQ 

3072X2304 

低圧縮 

• A4 など大きなサイズできれいにプリント 

HQ 

3072X2304 

標準圧縮 

■ するのに適している。 

-パソコンでコントラストの調整やホ目補 
正などの加工を行うのに適している。 

SQ1 

2560X1920 

標準圧縮 

-はがき大のプリントに適している。 


2304X1728 


• パソコンで画像上に文字を入力したり、画 
像の回転などの編集を行うのに適してい 
る。 


2048X1536 


SQ2 

1600X1200 

標準圧縮 

. パソコンで画像を見るのに適している。 


1280X960 




1024 X768 


-メールに添付して送信するのに適してい 


640X480 

巧圧縮 

る。 


ムービーの 画質の種類 



ホワイトバランス 

デジタル ズーム 

に0感度 

AF 方式 

ドフイブ 

静止画録音 

測光 

パノラマ※！ 


((所 ） SCN 


2 メニユ I を使つて操ホする 
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Q リ七ツト_撮影機能を巧期設定に戻す I 


中止/実行 

現在設定されている撮影機能を初期設定に戻します。 

リ七ット機能を実行したときに設定が元に戻る機能 


機能名 

初期設定 

参照頁 

露出補正 

0.0 

P .12 

フフ ツシユ 

オート発光 

P .12 

セルフタイマー 

セルフタイマーオフ 

P .12 

マクロ 

マクロ オフ 

P .13 

画質 

HQ 

P .17 

ホワイトバランス 

才ート 

P .19 

1 so 感度 

才ート 

P .19 

ドライブ 

単写 

P .20 

測光 

ESP 

P .20 

デジタル ズーム 

オフ 

P .20 

A F 方式 

スポット 

P .21 

静止画録音 

オフ 

P .21 


fO SCN (シーン)_被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する 1 

ポートレート/風景/風景&人物/夜景 X 1/ 夜景&人物 X 1/ スポーツ/ 

屋内撮影/キャンドル X 1 /自分撮り/寝顔 X 1 /夕日 X 1 /巧ち上げ花火 X 1 / 
マナーショット/料理/ガラス越し/文書/オークション/ 

シヨツト&セレクト1《2/シヨツト&セレクト2《3/ビーチ&スノ — / 
水中ワイド1^4/水中ワイド 2^4 X 5/ 水中 マクロ X 4/ 水中 スナップ/ム- ビー 

シーン選択画面に、サンプル画像とどのような撮 
影に適しているかが表示されます。 

-他のシーンに切り換えると、一部の設定を除 
き、各シーンの初期設定に変わります。 

XI 被写体が暗いときはノイズリダクションが自 
動的に働きます。そのときは撮影時間が通常の 
2倍になり、その間次の撮影はできません。 

X 2 最初の1コマでピントが固定されます。 

X 3 1コマごとにピントを合わせて連写します。 

X 4 5 m を超える場合は、防水プロテクタを使用して 
ください。 

※ちピントの合う位置が約 5.0 m に固定されます。 


シーン選択 



シーンを決定します。 


2 メニユ I を使って操作する 
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[?：5 ショット & 七レクト 1][ S 5 ショット&七レクト 2] について 

• シャッターボタンを押し続けて撮影します。撮影後、消'去する画像を選択し 
てマークをつけ、▽公/输ボタンを押して消'去します。 


選択した画像です。 

<1〉：画像を表示します。 


イ マークの画像を消'去します。 
画像を選択します。 


[〇撮影メニュ ー 


ホワイト/《ランス . 画像の色合いを調整する 

オート 光源によらず、自然な色合いで写るよう自動的に調整 


晴天 與^ 晴れた屋外で撮影 

曇天 と b 曇った屋外で撮影 

電球 -4 -電球の灯りで撮影 

堂光灯1 篇 i 昼光色の堂光灯の灯りでの撮影（主に家庭で使用する堂光 

灯など） 

堂光灯2 ^2 昼白色の堂光灯の灯りで撮影(主にデスクのスタンドなど） 

堂光灯3 尝 S 白色の堂光灯の灯りで撮影（主にオフィスなど） 

■so 感度 . ISO 感度を変更する 


オート_被写体の条件に合わせて自動的に感度が変わります。_ 

80 / 100 /数値がルさいと感度が低くなり、日中の撮影に最適でシャープ 
200/400/な画像を撮ることができます。数値が大きいほど感度が高く、 
800/1600 速いシャッター速度で撮影ができます。より暗いところ饼量 

が少ないところ）での撮影が可能になりますが、感度が高くな 
るにつれ電気的なノイズが増えて画像が粗くなります。 



2 メニユ I を使って操作する 
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ドライブ.. 


..連続して撮影する 


単写 


-度シャッターを押すと、1コマだけ撮影されます。 


連写 最初の1コマでピント、明るさ（露出）、ホワイトバランスが固定 

されます。記録する画質設定によって連写速度が異なります。 
高速連写 通常の連写より高速で連写できます。 

シャッターボタンを押している間、静止画を連続して撮影します。シャッター 
ボタンから指をはなすと連写は止まります。 

• [高速連写]で撮影すると、[画質]がに048 X 15%]な下に制限されます。 


測光.. 


，.明るさを測る範囲を変える 


ESP 画面の中央と周辺を個別に測光して画面全体でバランスのとれ 

た撮影を行います。強い逆光では、中央が暗く撮影されることが 
_あります。_ 

スポット 画面中央のみを測光するので、逆光での中央の被写体を撮るのに 

適しています。 


デジタルズーム. 


..被写体を大きく撮影する 


オフ/オン 


光学ズームよりさらに拡大して撮影できます（光学ズーム X デジタルズーム： 
最大15倍)。 


光学ズー厶 


デジタルズー厶 





ズームバー 


白い部分：光学ズームの領域 
ホい部分：デジタルズームの領域 


2 メニユ I を使って操作する 
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AF 方式. 


ピントを合わせる範囲を変える 


iESP 画面の範囲内からピントを合わせる被写体を判断します。被写 

体が中央にない場合もピントは合います。 


スポット 


AF ターゲットマーク内の被写体にピントを合わせます。 


静止画録音 . 撮影時に音声を録音する 


オフ/オン 


シャツターボタンを押し切ってから、約 0.5 秒後に録音がスタートして約4秒間 
録音します。 

録音中は、カメラのマイクを録音する対象に向けてください。 

nj ラマ . パノラマ合成用画像を撮影する 

OLYMPUS Master (付属の CD-ROM に収録）を使って、パノラマ画像を作成す 
るための撮影をします。撮影には当社製の xD- ピクチャーカードが必要です。 


左から右へ画像をつなぐ 
撮影をする場合 

じ：次の画像を右につなげます。 
0 :次の画像を左につなげます。 


下から上へ画像をつなぐ 
撮影をする場合 

A :次の画像を上につなげます。 
▽ :次の画像を下につなげます。 


十字ボタン（^^ワづじ）でつなげる方向を指定し、被写体の端が重なるように 
構図を変えながら撮影します。パノラマ撮影時には、前に撮影した位置合わせ 
用の画像は残りません。画面に表示される枠を目安に画像の位置を覚えておき、 
枠の中に前に撮影した画像の端が重なるように構図を設定してください。 



最大10枚までパノラマ撮影が可能です。終了するときは MENU ボタンを押しま 
す。 


2 メニユ I を使って操作する 
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静止画を選択したとき 


0 ©X1X3 



11集※1 


カードが必要です。 


X 1 


「設定に関するメニュー」 ( P .31) 

• メニュー項目の初期設定は で示しています。 

ro スライ ドシヨー _画像を自動再生する1 

- [ BGM ] の[オン][オフ]を設定します。 

-[スタイル選択]から画像の表示スタイルを選択しま 
す。 

BGM オン/オフ 

スタイル選択標準 

フエード 

スライド 

_ズーム 

• ムービーコマは、最初のフレームのみが静止画と同じように再生されます。 

• [ BGM ] [スタイル選択]を設定後、獲）を押すとスライドシヨーがスタート 
します。 

• スライドシヨーを中止するときは、獲)または MENU ボタンを押します。 



インデックス作成 


2 メニュ I を使って操作する 


成 

成成成合整 
作成合合-整調 
ズ正口作ムルダ調さ 

イ補クア-トンさか 

サ目ノピレイレるや 

リホモセフタカ明鮮 


III ミ 

身 

編 
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1 0 ムービープレイ 


ムービーを再生する 


トップメニューから[ムービープレイ]を選択し獲)を押すと、ムービーが再生 
されます。ムービーアイコン （£9) のついている画像を選択し、優)を押して再 
生することもできます。 



ムービー再生中の操作 



再生時間/録画時間 

音量を大きくします。 
▽:音量を小さくします。 


-0 :押すたびに再生速度が1倍-2倍-20倍-1倍に変わります。 
0 :押すたびに逆再生の速度が1倍-2倍-20倍-1倍に変わりま 
す。 

• 獲)を押すと一時停止します。 

—時停止中の操作 


A :先頭のコマを表示します。 
▽:末尾のコマを表示します。 



次のコマを表示します。 

前のコマを表示します。 

厶ービーを再開するときは、獲)を押します。 


• ムービー再生中、または一時停止中にムービーの再生を中止するときは、 
MENU ボタンを押します。 


2 メニユ I を使って操作する 
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! O カレンダー _ 画像をカレンダー巧生する I 

撮影した日付ごとに、画像をカレンダー形式で再生します。 

ズーム ボタン ズーム イン/ ズーム アウトして撮る•見る」 （P.11) 


fo インデックス_画像を 一覧で 見る I 

複数の画面を9分割で一覧表示します。 

ズーム ボタン ズーム イン/ ズーム アウトして撮る•見る」 （P.11) 


ro 編集_ ] 

カードに記録した画像を編集し、別の画像として保存します。 

リサイズ . 撮った画像のサイズを変更する 

640 X 480 /320 X 240 

静止画の画像サイズを変更し、別の画像として保存します。 

赤目補正 . 撮った画像の赤目を補正する 

フラッシュを使って撮影した人物のホ目を補正します。 

モノク□作成 . 撮った画像をモノクロにする 

静止画を白黒の別の画像として作成します。 

七ピア作成 . 撮った画像を七ピア色にする 

静止画をセピア色の別の画像として作成します。 

フレーム合成 . 撮った画像にフレームを合成する 

フレームを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。 

• <1〉でフレームを選択し、優)を押します。 

-づりで合成する画像を選択し、獲)を押します。 

(^^▽を押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方 
向に90度ずつ回転することができます。） 

-十字ボタン ( A^OO) とズームボタンを押して画像 
の位置と大きさを調整し、獲)を押します。 



2 メニユ I を使って操作する 
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タイト J レ合成 . 撮った画像にタイトルを合成する 

タイトルを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。 

• <1〉で画像を選択し、優)を押します。 

• 0りでタイトルを選択し、獲)を押します。▽を押 
してタイトルを時計方向に90度ずつ、反時計方向に90 
度ずつ回転することができます。） 

• 十字ボタン ( A^OO) とズームボタンを押してタイ 
トルの位置と大きさを調整し、獲)を押します。 

• 十字ボタン ( A^OO) でタイトルの色を設定し 、@ 
を押します。 


カレンダー合成 . 撮った画像にカレンダーを合成する 

カレンダーを選択して画像と合成し、別の画像として保存します。 

• づりで画像を選択し、優)を押します。 

• <1りでカレンダーを選択し、獲)を押します。▽を 
押して画像を時計方向に90度ずつ、反時計方向に90度 
ずつ回転することができます。） 

• カレンダーの日付を設定し、獲)を押します。 



明るさ調整 . 撮った画像の明るさを変更する 

画像の明るさを調整して、別の画像として保存します。 

. <1〉で画像を選択し、獲)を押します。 

• ^^ヮで明るさを調整し、獲)を押します。 



鮮やかさ調整.. 


..撮った画像の色の 濃 さを変更する 


画像の色の濃さを調整して、別の画像として保存します。 

• <1〉で画像を選択し、優)を押します。 

• 公^▽で色の濃さを調整し、獲)を押します。 



インデックス作成 . ムービーからインデックス画像を作る 

ムービーの内容がわかるように、ムービーから9コマの画像を抜き出して1つの 
静止画として新規保存（インデックス作成）します。 


2 メニユ I を使って操作する 
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© プリント予約 


プリント予約 （ DPOF ) する I 


カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記録させます。 
「プリント予約 （ DPOF )」( P .43) 


〇再生メニュ • 


プロテクト.. 


..画像を保護する 


オフ /オン 



回転表示.. 


プロテクトされた画像は [1 コマ消'去][選択消'去][全 
コマ消'去]では消'去できませんが、初期化を行うとすべ 
て消'去されます。 

- <1〉で画像を選択し、プロテクトするときは公▽で[才 
ン]を選択します。続けて複数のコマをプロテクトす 
ることができます。 

. 画像を回転させる 


+ 90° / 0° 


-90° 


カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような横向きの 
画像を回転して縦向きに表示します。電源を切っても、画像が回転された状態は保 
持されます。 

圆卜圈-圍 


+90。 


0。 


-90° 


録音 . 撮った画像に音声を録音する 


実行 /中止 



音声は約4秒間録音できます。 

- <1〉で画像を選択し、録音するときは^^ワで[実行] 
を選択します。 

-録音が開始され、録音中を示すバーが表示されます。 


2 メニユ I を使って操作する 
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ア J レ/\ム登録 . 撮影 した画像をアルバムに入れる 

カードに記録した画像をカード内のアルバムに分類して登録し、整理すること 
ができます。内蔵メモリの画像はアルバムに登録できません。 

「アルバム再生に関するメニュー」 ( P .29) 


登録方法を選択 



登録するアルバム 
を選択 

D 目目目 
ロロロロ- 
目目目目 


選択登録 


ぷ巨圓 a 
H 国 SE8 
晒 


カレンダー登録 

SUN 哪丽腳職剛丽 

m ^■■国 HI 
霞壓圍 ■ 国 EiiEin 
B 画圍圍面 n 面 

国晒 RI 晒ぶ jKS 

■ '26 面面固困面 1 


一括登録 



1コマずつ選んで登録する 
-十字ボタン（^^ワづり）で 
画像を選んで獲)を押して 
ゾを付けます。 

. 再度獲)を押すと選択が解除 
されます。 

-選択が終了したら獲)を長押 
しします。 

同じ日付に撮影した画像を登 
録する 

十字ボタン ( A ^ OO ) で画 
像が表示された日付を選び、 
獲)を押します。 


静止画/ムービー/プロテク 
卜した画像だけを登録する 


2 メニユ I を使って操作する 
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€) 消'去 


画像を選んで消'去する/すべて消'去する I 


プロテクトされている場合は消'去できません。画像のプロテクトを解除してか 
ら消'去してください。また、消'去した画像は元に戻せません。消'去する前に大 
切なデータを消'さないように十分にを意してください。 

• 内蔵メモリの画像を消'去するときは、力ードをカメラに入れないでください。 
• 力ード内の画像を消'去するときは、あらかじめ力ードをカメラに入れてくださし、。 


選択消去 . 



11コマずつ 選んでミ肖去する 


づりで画像を選んで獲)を押してゾを付けます。 
再度獲)を押すと選択が解除されます。 

選択が終了したら▽公/输ボタンを押します。 
[消'去]を選択し、獲)を押します。 


全コマ消'去.. 


[消'去]を選択し、獲)を押します。 


..内蔵メモリ/力ードの画像をすべてミ肖去する 


〇アルバム 


アルバムに登録されている画像を見る I 


十字ボタン(^^ワ<1>)で 
アルバ厶を選択し、獲)を 
押します。 


<1じで見たい画像を表示します。 



2 メニユ I を使って操作する 
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アルバム再生に関するイニ: 


カードが必要です。 

静止画を選択したとき 

© - 



ムービーを 選択したとき 

〇 - 



再生メニニ 


プロテクト 
回転表示^1 
録音 
解除 

タイトル画像選択 


XI ムービーを 選択し 
たときは表示され 
ません。 

X 2 アルバムに登録さ 
れている静止画は 
録音できません。 


「スライドショー画像を自動再生する」 （P.22) 

「厶ービープレイムービーを再生する」 （P.23) 
「プリント予約 （DPOF)」(P.43) 

「設定に関するメニュー」 (P.31) 

「消'去画像を選んで消'去/すべて消'去する」 (P.28) 


[〇 アルバム選択 


化のアルバムを見る 


他のアルバムに切り換えるときは、[アルバム選択]から選択しなおします。 
「アルバ厶アルバ厶に登録されている画像を見る」 (P.28) 


2 メニユ I を使って操作する 
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Q 再生メニュ - 


解除 . アルバム登録を解除する 

アルバム登録を解除するだけで、カードには画像が残っています。 


選択解除 


道巨圃田 

圈 BSES 

yoi 


全コマ解除 


Iコマずつ選んで解除する 

十字ボタン（公 >▽<!>) で画像を選んで (§) を押 
して、/口を付けます。 

再度#を押すと選択が解除されます。 

選択が終了したら獲)を長押しします。 


アルバム内すベての画像の登録を解除する 


タイト J レ 画像選択 . アルバムの表紙を選ぶ 

アルバム選択画面に表示されるタイトル画像（アルバム 
M 胃胃内のコマ番号1の画像）を変更できます。 

mmm 

■1 


-タイトル画像（アルバム内のコマ番号1の画像） 


その他のアルバム再生に関する巧生メニコ 

「プロテクト画像を保護する」 （P.26) 
「回転表示画像を回転させる」 (P.26) 


2 メニユ I を使って操作する 
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再生モード 


XI カードが必要です。 

X 2 静止画再生時のみ選択で 
よます 

X 3 静止画撮影時のみ選択で 
よます 

X 4 ムービー撮影時は選択で 
きません。 

※己再生モードのときは選択 
できません。 

内蔵メモリネ刀期イヒ（力ードネ刀期イヒ） . 内蔵メモリ/力ードを巧期化する 

初期化するとプロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消'去されます。 
初期化するときは大切なデータが記録されていないことを確認してください。 

-内蔵メモリを初期化する場合は、カードを入れないでください。 

-内蔵メモリを初期化すると、付属のソフト OLYMPUS Master を使ってダウン 
ロードしたフレームやタイトルのデータも消'去されます。 

-カードを初期化する場合は、あらかじめカードを入れてください。 

-当社製];!外のカードやパソコンで初期化したカードを使用する場合は、必ず 
このカメラで初期化しなおしてください。 


データコピー . 内蔵メモリの画像を力ードにコピーする 

別売の力ードをカメラに入れてください。データコピーをしても内蔵メモリ内 
の画像は消'去されません。 

-データコピーは時間がかかります。実行前に電池の残量が充分にあることを 
確認してください。または AC アダプタをご使用ください。 



ミ几中 

日又た 


内蔵メモリ初期化（カー 
ド初期化 XI ) 

データコピー※1 

撮影/再生 
PW ON 設定 
画面登録^2 
画面配色設定 
操作音 
警告音 
シャッタ音 
再生音量※4 
撮影確認^4 
ファイル名メモリー X 5 
ピクセルマッピング X 5 
モニタ調整 
日時設定 
デュアルタイム 
アラーム設定 
ビデオ出力 


撮影モード 


II 
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> ぶ宣) . 表示する言語を切り換える 

液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にす 
ることができます。日本語に戻すこともできます。 

OLYMPUS Master を使って、表示する言語を増やすことができます。 

撮影/再生 . 撮影ボタン/再生ボタンで電源を入れる 

起動する • 〇/((卿))/ SCN ボタンを押すと電源が入り、撮影モードで起動 

します。 

-因ボタンを押すと電源が入り、再生モードで起動します。 

起動しない電源は入りません。電源を入れるときは POWER ボタンを押して 
ください。 


PW ON 設定 . 起動画面/音量を設定する 


画面 

オフ 

(画面表示なし） 

/1 /2 ([画面登録]した画像） 

ホ旦 
曰ま 

オフ 

(無音）/ル 

/大 


電源を入れたときに表示される画面と音量を設定します。[画面]を[オフ]に 
設定した場合は、[音量]の設定はできません。 

• に CN] を[マナーショット]に設定していても、カメラの電源を切って再 
度電源を入れると、 [PW ON 設定]の[音量]を[小]または[大]にして 
いるときは、カメラの起動音が出ます。 

起動音を出したくない状況のときは、あらかじめ[音量]を[オフ]に設定 
してください。 

画面登録 . 画像を起動画面として登録する 

内蔵メモリまたはカードに保存されている静止画を [PWON 設定]の画面に] 
に登録します。 

すでに画像が登録されている場合は、登録;きみの画像を解除して新たに画像を 
登録するかどうか確認するメッセージが表示されます。 


画面酉£色設定 . メニュー画面などの色を設定する 

標準 /ブルー /ブラック /ピンク 

操作音 . ボタンを押したときの操作音の音量を調藝する 


オフ（無音）/ル_ /大 

警告音 . 


2 ^ニユ I を使って操作する 
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オフ（無音）/ル /大 


カメラの警告音の音量を調整する 










シャツタ音 


シャッターボタンを押したときの音色と音量を選択する 


オフ 

(無音） 

1 

小 

/大 

2 

ル 

/大 

3 

ル 

/大 


再生音量 . 画像を再生するときの音量を調整する 


オフ（無音）/小 /大 


撮影確認 I . 撮影後すぐに画像を確認する 


オフ 記録中の画像は表示されません。次の撮影のために被写体を追いな 

_がら撮影する場合に便利です。_ 

オン 撮影した画像を記録中に表示します。撮影した画像の簡単なチェッ 
クに便利です。表示中でもすぐに次の撮影に入ることができます。 


フアイ J レ名メモリー . 画像のファイル名をリ七ットする 


リセットカード別に画像を管理するときに便利です。 

力ー ドを入れ換えたときにフォルダ No. 、ファイル No. が両方ともリ 
セットされます。フォルダ No. は「N0.100」に、ファイル No. は 「No. 
0001」に戻ります。 

オート すべての画像を通し番号で管理するのに便利です。 " 

カードを入れ換えても、フォルダ No. 、ファイル No. とも前のカード 
から継続されます。複数のカードを管理するときでも、ファイル 
_名が重複することがありません。_ 

記録される画像には、ファイル名とそのファイルが入るフォルダ名がカメラ内 
部で自動的に生成されます。ファイル名はファイル No. (0001〜 9999) を、フォ 
ルダ名はフォルダ No. (100〜 999) を含み、 ]；! 下のように付けられます。 

フォルダ名 ファイル名 

_I _I_ 


¥ DCIM ¥*** OLYMP ¥ Pmdd****.ipq 

~1 I~ 

フオルダ No . 月り〜 C ) ファイル No . 

(100〜 999) (0001〜 9999) 

ファイル名の「月」の表記は、1月〜9月は1〜9、 日 （01 〜 31) 

10月はん11月は B 、 12月は C となります。 
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ピク七 J レマツピング . 画像処理機能を調整する 

CCD と画像処理機能のチXックと調整を同時に行います。この機能は、すでに 
工場出荷時に調整’済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。 
調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影•再生直後より1 
分];1上時間を空けて実行します。処理中にカメラの電源を切ってしまった場合 
は、必ずもう一度このチェックを行ってください。 

[ピクセルマッピング]を選択して[スタート]が表示されたら、獲)を押します。 


モニタ調藝 . 


..液晶モニタの明るさを調整する 



設定が決まつたら獲)を押します。 


明るくなる▽:暗くなる 


日時 設定 . 

日時の情報は画像とともに記録され、 

れます。 

年/月/日 


. 日付*時刻を設定する 

日時の情報をもとにファイル名が付けら 





ni 言 おが 

ぶ 3 

睛劍 


2 TOe=E 

]: 白白 。 bd 1萄/周/圓卜 



巧1 巧。口:3 


時 

分 

日付の順序（年/月/日、月/日/ 
年、日/月/年） 


— r 

設定を中止します 

[年]の上2巧は固定されています。 

カメラの時間表示は24時間表示です。 

0秒の時報に合わせて獲)を押すと、正確に時間を合わせられます。 
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デュア J レタイム . 時差をつけて日時設定する 


オフ 

[日時設定]で設定した時刻に切り換えます。 

オン 

[デュアルタイム]で設定した時刻に切り換えます。デュアルタイム 
を設定するとき、[オン]を選択してから時刻を設定します。 



MENU :設定を中止します 


-日付は、[日時設定]で設定した順序になります。 

•[年]の上2巧は固定されています。 

-カメラの時間表示は24時間表示です。 

• 0秒の時報に合わせて獲)を押すと、正確に時間を合わせられます。 


アラーム 設定 . アラー ムを設定する 


オフ 

アラームの設定なし/解除 

1回 

1回のみアラー厶を実行します。 

毎日 

毎日、設定した時間にアラー厶を実行します。 
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• [日時設定]が設定されていない場合は、[アラーム設定]はできません。 

-[デュアルタイム]が[オン]に設定されている場合は、デュアルタイムの設 
定日時でアラームが作動します。 


アラームを設定するには 



•[1 回]または[毎日]を選択してから、アラームの 
時間を設定します。 

-スヌーズやアラーム音の種類、音量を設定すること 
ができます。 




時刻 

アラームの時刻を設定 

スヌーズ 

オフ スヌーズなし 


オン 5分間隔で最大7回アラーム 

アラーム音 

1ル/中/大 


2ル/中/大 


3ル/中/大 


扣 



































アラームの 作動/停止/確認 

• 作動させる場合： 

カメラの電源を切ってください。アラームはカメラの電源が切れている状態 
でのみ作動します。 

• 停止する場合： 

アラー厶作動中にカメラのいずれかのボタンを押すと、アラー厶が停止して 
カメラの電源が切れます。ただし POWER ボタンまたは〇/(州)) /SCN ボタ 
ン、囚ボタンを押すとカメラの電源が入ります（〇/((卿)/ SCN ボタン、 
囚ボタンは、[撮影/再生]を[起動する]に設定しているときのみ)。 
このとき[スヌーズ]が[オン]に設定されていた場合、設定は解除されます。 
[スヌーズ]が[オフ]の場合、何も操作しないで1分間経過すると、自動的 
にアラームが停止してカメラの電源が切れます。 


ビデオ出力 . テレビで巧生するときの設定をする 


NTSC /PAL 


カメラの画像をテレビで再生するためにお使いのテレビの映像信号に合わせて 
設定します。 

• 主な国と地域のテレビ映像信号は次のとおりです。カメラをテレビに接続す 
る前に、あらかじめご確認ください。 

NTSC :日本、北米、台湾、韓国 
PAL : ヨーロッパ諸国、中国 

テレビで再生するとき 

カメラとテレビの電源を切って接続します。 



カメラ側の設定 

囚ボタンを押して、カメラの電源を 
入れます。 

• 最後に撮影した画像がテレビに表 
示されますので、づりで表示する画 
像を選択します。 


テレビ側の設定 

テレビの電源を入れて[ビデオ入力] 
に設定します。 

• ビデオ入力の設定方法について 
は、テレビの取扱説明書をご覧く 
ださい。 
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プリントする 


撮影した画像をプリントしましょう。 

自分でプリントする時は、デジタルカメラを専用プリンタに直接接続して印刷 
する方法（ダイレクトプリント）と、パソコンに取り込んでパソコンに接続さ 
れたプリンタで印刷する方まがあります。 

お店でプリントする時は、カードにプリント予約をしておくと便利です。プリ 
ント予約をすると、 DPOF 対応のプリンタや DPOF 対応のプリントショップで 
簡単にプリントすることができます。 DPOF とは、デジタルカメラの自動プリ 
ントアウト情報を記録するための規格です。プリントショップや家庭でのプリ 
ントアウトで自動プリントが可能なように、プリントしたい画像や枚数などの 
指定を記録します。 

ここでは、ダイレクトプリントとプリント予約について説明します。 


Shop でプリント 



3 プリントする 
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ダイレクトプリント （ PictBridge ) 


r ダイレクトプリントについて_ ] 

カメラを PictBridge 対応プリンタに接続して、撮影した画像を直接プリントす 
ることができます。カメラの液晶モニタを見ながら操作します。 

お使いのプリンタが Pic 旧 ridge に対応しているかどうかは、プリンタの取扱説 
明書でお確かめください。 

PictBridge とは 

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目 
的とした規格です。 

-使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリ 
ンタによつて選択できる項目が異なる場合があります。プリンタの取扱説 
明書をご覧ください。 

-プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方について 
は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 


[^>んたんプリント_ ] 

[かんたんプリント]の機能を使って、液晶モニタで表示している画像を1枚プ 
リントします。 

画像を1枚、お使いのプリンタの標準設定でプリントします。日付やファイル 
名はプリントされません。 

標準設定とは 

Pic 旧 ridge 対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面 
( P .40 〜 41) で[な標準設定]を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。 
標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメー 
力一におたずねください。 

ブ再生モードで、プリントしたい画像を液晶モニタにま示します。 

2 プリ ンタの電源を入れて、カメラ付属の USB ケーブルでカメラのマ 
ルチコネクタとプリンタの USB ポートを接続します。 


マルチコネクタ USB ケーブル 



-かんたんプリント開始の画面が表示されます。 

-プリンタの電源の入れ方および USB 端子の位置は、お使いのプリンタの 
取扱説明書でご確認ください。 


3 プリントする 




















3 ibi / 旦ボタンを押します。 

-プリントが開始されます。 


プリントが終わると画像選択の画面が表示 
されます。別の画像をプリントするときは、 
0りを押して画像を選択し、〇1/なボタンを 
押します。 

終了するときは、画像選択の画面が表示され 
た状態でカメラから USB ケーブルを抜きま 
す。 



4 カメラから USB ケーブルを抜きます。 


5 プリンタから USB ケーブルを抜きます。 




カメラの電源を切った状態または撮影モードでも[かんたんプリント]をす 
ることができます。電源オフの状態または撮影モードで USB ケーブルを接続 
すると、 USB ケーブルの接続先の選択画面が表示されますので[かんたんプ 
リント]を選択します。 

「かんたんプリント」手順3 (P.39)、 「カスタムプリント」手順2 (P.40) 


3 プリントする 


39 












その化のプリントモードとプリント設定（カスタムプリント） 


ブ 


2 


P .38 の手順1、2にしたがい右の画面を 
表示して獲)を押します。 


[カスタムプリント]を選択し、獲）を押 
します。 



プ 

リ 


至3 


操作ガイドー! 



カスタムプリント J 


操作ガイドにしたがってプリントの各設定をします。 

プリント対象を選ぶ（カード使用時のみ） 



プリントモードを選ぶ 



全画像 

カード内の全画像からプリントする画像 
を選択します。 

アルバム選択 

アルバムを選択してその中からプリント 
する画像を選びます。 

、ぐ 

か 

プリント 

選択した画像をプリントします。 

全コマプリント 

内蔵メモリまたはカードの中の全画 
像をプリントします。 

マルチプリント 

1枚の用紙に同じ画像を複数レイア 
ウトして、プリントします。 

全コマインデックス内蔵メモリまたは力ードの中の全画 
像を一覧にして、インデックス形式 
でプリントします。 

予約プリント 

プリント予約の内容にしたがってプ 
リントします。プリント予約された 
画像が無いときは、選択できません。 
「プリント予約 （ DPOF )」（ P .43) 
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プリント用紙を設定する 


プリント枚数 

プリント枚数を設定します。枚数は10 
枚まで設定できます。 

日付 （©) 

[有り]を選択すると、画像に日付がプ 
リントされます。 

フアイル名（@ ) 

[有り]を選択すると、画像にファイル 
名がプリントされます。 


4 [プリント]を選択し、獲)を押します。 

-プリントが開始されます。 

-プリントが終了すると[プリントモード選択]画 
面が表示されます。 
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フチ 


有り個） 
無し （□) 


フチの有無を選択できます。マルチプリン 
トモードの場合、フチの選択はありませ 
ん y 。 

用紙の周辺に余白をつけてプリントしま 
す。 

用紙いっぱいにプリントします。 


分割数 マルチプリントモードの場合のみ選択で 

きます。分割数はお使いのプリンタの種類 
によって異なります。 


H ごま意 

-[プリント用紙設定]画面が表示されない場合、[サイズ]と[フチ]、または 
[分割数]の設定は標準設定になります。 

プリントする画像を 選ぶ 



プリント 

表示している画像が1枚プリントされま 
す。 [1 枚予約]または[詳細予約]されている 
ときは予約の内容でプリントされます。 

1枚予約 

表示している画像をプリント予約します。 

詳細予約 

表示している画像のプリント枚数やプリ 
ントする情報を設定します。 


<1じを押してプリントする画像を選択します。ズームボタンを押してインデッ 
クス表示して選択することもできます。 


プリント枚数とプリントする情報を設定する 



サイズ お使いのプリンタで使用できる用紙サイ 

ズから選択できます。 


邸<^該 す护 

な標準設定1> 



3 プリントする 






































プリントを途中で中止するには 



® を押す 



データ転送中の画面 


[中山を選択し、 
® を押す 


5 [プリントモード選択]画面で、 MENU ボタン 
を押します。 

. メッセージが表示されます。 


全 コマ プリント_ 

マルチプリント 
全 コマ インデックス 


6 カメラから USB ケーブルを抜きます。 

-カメラの電源が切れます。 


プリンタから USB ケーブルを抜きま 
す。 





3 プリントする 
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プリントチ約 （ DPOF ) 


けリント予約とは_ I 

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定 
を記憶させることです。 


プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。あ 
らかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてください。 


プリント予約した画像は];{下の方までプリントできます。 

DPOF 対応のプリントショップでプリントする 

予約されている内容に従ってプリントできます。 

DPOF 対応のプリンタでプリントする 

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくは 

お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 PC カードアダプタが必要 

な場合もあります。 

H ご注意 

-他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはで 
きません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たに DPOF 
予約を行うと、他の機器で予約した内容は消'去されます。 

- DPOF 予約で予約できる枚数は、1枚のカードにつき999枚までです。 

-プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがありま 
す。 

DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へ 

-内蔵メモリの画像をプリントショップでプリントすることはできません。カー 
ドにコピーしてプリントショップへお持ちください。「データコピー内 
蔵メモリの画像をカードにコピーする」 （P.31) 

• プリントショップなどのプリントサービスをご利用 
になる場合は、プリントする画像は必ずファイル番号 
で指定してください。コマ番号で指定すると間違った 
画像がプリントされる場合があります。 

ファイル番号は、画像を再生したときに、約3秒間表 
示されます。 


(例）晒 100—0004 

フォルダの通し番号画像の通し番号 


ファイル番号 


一 M 

、 

y ク 峭。風适お^ 43^迸赁呀 


3 プリントする 
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1 コマ予約する 



操作ガイドにしたがって1枚の画像をプリント予約してみましょう。 

1 再生モードで MENU ボタンを押して、トップメニューを表示しま 
す。 

2 [プリント予約] ►[1 コマ予約]の順で選択し、 

(§) を押します。 

• アルバム再生時：トップメニュー►[プリント予 
約] ►[1 コマ予約] 

操作ガイドー 

3 づりを押してプリント予約したいコマを選択 
し、^^ワを押してプリント枚数を設定しま 
す。 

- S> のついた画像はプリント予約できません。 

-複数の画像をプリント予約する場合は、手順3を繰 
り返します。 

4 プリント予約が終わったら獲)を押します。 

5 日時の種類を選択し、獲)を押します。 

無し 画像のみプリントされます。 

日付 画像と撮影年月日がプリントされます。 

時刻 画像と撮影時刻がプリントされます。 

6 [予約する]を選択し、獲)を押します。 




全コマ予約する 


カード、またはアルバム内の全画像をプリント予約します。プリント枚数は1 
枚固定です。 

1 再生モードで MENU ボタンを押して、トップメニユーを表示しま 
す。 

2 [プリント予約]►[全コマ予約]の順で選択し、獲)を押します。 

• アルバム再生時：トップメニユー►[プリント予約]►[全コマ予約] 


3 プリントする 
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3 日時の種類を選択し、獲)を押します。 

無し 画像のみプリントされます。 

日付 すべての画像に撮影年月日がプリントされます。 
時刻 すべての画像に撮影時刻がプリントされます。 

4 [予約する]を選択し、獲)を押します。 


リント予約を解除する 


すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプリント予約だけを 
解除する方まがあります。 

ブトップメニュー►[プリント予約]の順で選択し、獲)を押します。 

. アルバム再生時：トップメニュー►[プリント予約] 

すべてのチ約を解除する 

2 [1 コマ予約]または[全コマ予約]を選択し、@を押します。 

3 [解除する]を選択し、獲)を押します。 


前圖喊赛露貧 

解除する 


1コマずつ 予約を解除する 

2 [1 コマ予約]を選択し、@を押します。 

3 [解除しない]を選択し、獲)を押します。 

4 づりを押してプリント予約を解除したいコマを選択し、▽でプリン 
卜枚数を0に設定します。 

-複数の画像のプリント予約を解除する場合は、手順4を繰り返します。 

5 プリント予約の解除が終わったら@を押します。 

6 日時の種類を選択し、獲)を押します。 

-プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。 
7 [予約する]を選択し、獲)を押します。 


3 プリントする 
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ンと接続する 


操作の流れ 


カメラをパソコンに USB ケーブルで接続して、カメラの内蔵メモリまたはカー 
ドに保存されている画像を付属の OLYMPUS Master を使ってパソコンに取り 
込みます。 



OLYMPUS Master を 
インストールする 


付属の USB ケーブルで 
カメラとパソコンを接続する 


I OLYMPUS Master を起動する 


[ 


画像をパソコンに保存する 


カメラをパソコンから取り外す 


豚 P .47 

豚 P .50 

豚 P .51 
豚 P .52 
豚 P .52 


付属の OLYMPUS Master を使 


OLYMPUS Master とは 


] 


OLYMPUS Master はデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむため 
のアプリケーシヨンソフトウェアです。パソコンにインス!ルすると、 i；rF 
のようなことができます。 


参カメラやメディアから画像を取り込む 
参画像を見る-ムービーを見る 
•スライド シヨーを 楽しんだり、サウン 
ドを 再生することもできます。 

参画像を整理•管理する 

-カレンダー形式で表示して画像を管理 
します。撮影日時やキーワードから、目 
的の画像をすばやくみつけることがで 
きます。 

参画像を編集する 

•画像の回転や反転、トリミング、サイ 
ズ変更などの編集ができます。 

•フィルタ機能、補正機能で画像を補正する 




•プリンタを使ってプリントする 

•インデックスプリントやカレンダー、 
ポストカードなど多彩なプリントが楽 
しめます。 

参パノラマ写真を作る 

-パノラマモードで撮った画像を使って 
パノラマ写真を作成します。 

その他の機能や操作方法については、 
OLYMPUS Master の「ヘルプ」および取 
扱説明書をご覧ください。 


4 パソコンと接続する 
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I OLYMPUS Master をインス I ルする 

お使いのパソコンの OS をご確認の上、インストールしてください。 

新しい 0 S への対応についてはオリンパスホー厶ぺージ ( http :// www . olympus . co . jp ) 
でご確認ください。 

動作環境について 

Windows 


OS 
CPU 
RAM 

ハードディスク容量 
コネクタ 
モニタ 

H ごを意 

• 0 S がプレインス I ルされているパソコンのみ、動作対象となります。 

• Windows 2000 Professional / XP でインストールする場合は、管理者権限を所 
有する ユーザーで ログオンしてください。 

• QuickTime 6じ(上 、 Internet Explorer がインストールされている必要がありま 

す。 

• Windows XP は 、 Windows XP Professional/Home Edition に巧応しています。 

• Windows 2000は 、 Windows 2000 Professional にのみ夕寸応しています。 

• Windows 98 SE をお使いの場合、 USB ドライバが自動的にインス! -- ルされます。 

Macintosh 


OS 
CPU 
RAM 

ハードディスク容量 
コネクタ 
モニタ 

H ごま意 

• USB ポートが標準装備されていない Macintosh では、パソコンとカメラを USB 
接続した場合の動作を保証いたしません。 

• QuickTime 6 J；LL Safari 1 . OJ ； (上がインス! -- ルされている必要があります。 

-次の操作を行う時は、必ずメディアを取り出す手順（ゴミ箱にドラッグ&ド 
ロップ）を先に行ってください。この手順を行わずに操作すると、パソコン動 
作が不安定になり、再起動が必要となる場合があります。 

-カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く 
-カメラの電源を切る 
-カメラの電池/カードカバーを開ける 


Mac OS X 10.2]；^ 降 
Power PC G 3 SOOMHzi ； {上 
128 MBi ； i 上 （256 MBi ； {上を推奨） 
300 MBi；i 上 
USB ポート 

1024 X 768ドット ]；! 上、32,000色];1 上 


Windows 98 SE / Me / 2000 Professional/XP 
Pentium III 500 MHzi ；! 上 
128 MBi ； i 上 （256 MBi ； i 上を推奨） 

300 MB 材上 
USB ポート 

1024 X 768 ドット ]；! 上、65,5：36色な上 


4 パソコンと接続する 
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Windows の場合 







OLYMPUS Master 


か、面巧 m. ち a リフ。1ア 
み店 terj のイシスト—ルガな TSS です0 


ブ CD - ROM ドライブに CD - ROM を入れま 
す。 

. OLYMPUS Master セットアップ画面が表示 
されます。 

•表示されない場合は、「マイコンピュータ」 

アイコンをダブルクリックし、 CD - ROM ア 
イコンをクリックしてください。 

2 「OLYMPUS Master 」 ボタンをクリック 

します。 

• QuickTime インストール用の画面が表示さ 
れます。 

• QuickTime は OLYMPUS Master を動作させ 
るために必要です。すでに QuickTime 6 i ； i 上 
がインス I ールされている場合は表示され 
ません。手順4に進んでください。 

3 「かへ」ボタンをクリックし、画面のメッ 

セージに沿って操作を巧います。 

-途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、 

契約文をお読みのうえで「同意します」ボ 
タンをクリックします。 

. OLYMPUS Master インス I -- ル用の画面が 
表示されます。 

4 画面のメ ッセー ジにしたがって操作を 

行います。 

-途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、 

契約文をお読みのうえで「はい」ボタンを 
クリックします。 

. 途中、ユーザ情報入力画面が表示されたら、 

「名前 」 「OLYMPUS Master シリアル番号」 

を入力し、地域を選択して「次へ」ボタン 
をクリックします。シリアル番号は CD - 
ROM のパッケージに貞占ってあるシールを 
ご覧ください。 

-途中、 DirectX の使用許諾画面が表示された 

ら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。 

.Adobe Reader をインス I -- ルするかどうか確認する画面が表示されま 
す 。 Adobe Reader は OLYMPUS Master の取扱説明書を見るために必要で 
す。すでに Adobe Reader がインストールされている場合は表示されませ 
ん。インス!-ールする場合は 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
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-続いて、蔵衛門体験版のインス!ールを行うかどうか確認する画面が表 
示されます。インストールする場合は「はい」ボタンをクリックします。 

5 画面のメッセージにしたがって操作を 
行います。 

• インストール完了画面が表示されたら、「完 
了」ボタンをクリックします。 

6 再起動を求める画面がま示されたら、 

「今すぐコンピュータを再起動する」を 
選択して 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

. パソコンが再起動します。 

- CD-ROM は、 CD-ROM ドライブから取り出して保管してください。 

Macintosh の場合 

ブ CD - ROM ドライブに CD - ROM を入れます。 

• CD-ROM のウィンドウが表示されます。 

•表示されない場合は、デスクトップの CD-ROM アイ 

コンをダブルクリックします。 

2「インス!ラ」アイコンをダブルクリックしま 
す。 

• OLYMPUS Master のインストーラが起動します。 

-画面のメッセージに沿って操作を行ってください。 

-途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約义 

をお読みのうえで「続ける」ボタン、「同意します」ボタンをクリックし 
ます。 

-インス!ール完了画面が表示されます。 

3 「終了」ボタンをクリックします。 

• 最初の画面に戻ります。 

4「再起動」ボタンをクリックします。 

. パソコンが再起動します。 

- CD-ROM は、 CD-ROM ドライブから取り出して保管してください。 



インストーラ 



4 パソコンと接続する 
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コネクタ カバー 


ンに接続する 


カメラの電源が入つていないことを確認 
します。 

. 液晶モニタが消'灯している。 

-レンズカバーが閉じている。 


2カメラ付属の USB ケーブルでパソコンの 
USB ポートとカメラのマルチコネクタを接 
続します。 

• USB ポートの位置はお使いのパソコンの取扱 
説明書でご確說ください。 

-自動的にカメラの電源が入ります。 

-カメラの液晶モニタが点灯し、 USB ケーブルの 
接続先の選択画面が表示されます。 

3 [ PC ] を選択し、@を押します。 

4 パソコンがカメラを新しい機器として認識し 
ます。 

• Windows の場合 

はじめてカメラとパソコンを接続したときは、パ 
ソコンがカメラを認識する動作を自動的に行いま 

す。設定終了のメッセージが表示されたら、 「 OK 」 ボタンをクリックし 
てメッセージを終了してください。カメラは「リムーバブルディスク」と 
して認識されます。 

• Macintosh の場合 

画像ファイルは通常 iPhoto というアプリケーシヨンで管理されます。はじ 
めてカメラを接続すると iPhoto が起動しますので、 iPhoto を終了させ 
OLYMPUS Master を起動してください。 

H ご注意 

-パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。 

• USB ハブを経由してカメラを接続すると、動作が不安定になることがありま 
す。この場合は、ハブを使用しないでください。 


かんたんプリ> 
カスタムプリ;^ 
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0 r 画像を見る」ボタン 

ブラウズウィンドウが表示されます。 

01■オンラインプリント」ボタン 

オンラインプリントウィンドウが表示 
されます。 

or プリント」ボタン 

プリントメニューが表示されます。 
カメラのアップデート」ボタン 

カメラのファームウエアを最新版に 
アップデートすることができます。 


:されます。 

_ _ -. プデート」ボタン 

OLYMPUS Master を最新版にアップ 
デートすることができます。 

包「バックアップ」ボタン 
画像をバックアップします。 
or アップグレード」ボタン 

OLYMPUS Master Plus へアップグレー 
ドできるウィンドウが表示されます。 


OLYMPUS Master のグインゾニュ ー 


〇 

0 

0 

〇 



1 OLYMPUS Master 


"1. 




■ •良，為ブ 



.身" 1 

-巧逊 を 


1 



|?|みみ口;畑服 ぉ曲， OLYMPUS X 



or 画像を取り込む」ボタン 

画像をカメラまたはメディアから取り 
込みます。 


©「楽しむ」ボタン 

楽しむメニューが表を 

〇「ソフトウ T アのアツ ■ 


Windows の場合 

ブデスクトップの 「OLYMPUS Master」 アイコン始をダブルクリック 
します。 

• メインメニューが表示されます。 

• 最初の起動時、メインメニューの前にユーザ登録画面が表示されます。画 
面の案内にしたがって必要な情報を入力してください。 

Macintosh の場合 

ブ 「OLYMPUS Master」 フォルダ内の 「OLYMPUS Master」 アイコン 
禱をダブルクリックします。 

• メインメニューが表示されます。 

• 最初の起動時、メインメニューの前にユー 

ザ情報入力画面が表示されますので、「名 
前」 「OLYMPUS Master シリアル番号」を入 
力し、地域を選択してください。 

. ユーザ情報入力画面に続いて、ユーザー登 
録画面が表示されます。画面の案内にした 
がって必要な情報を入力してください。 



OLYMPUS Master を起動する 




4 パソコンと接続する 
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OLYMPUS Master を終了するには 

ブメインメニューで「閉じる」ボタン区]をクリックします。 
• OLYMPUS Master が終了 します。 


ンで表示する 


取り込んで保巧する 


] 


OLYMPUS Master メインメニューで「画像を取り込む」ボタン 
逆をクリックします。 

-取り込み元選択メニューが表示されます。 

「カメラから」ボタン逸をクリックしま 
す。 

•取り込み元ウィンドウが表示されます。力 
メラ内のすべての画像が一覧表示されま 
す。 


2 


3 


4 


画像ファイルを選択し、「取り込み」ボ 
タンをクリックします。 

-取り込み完了のメッセージが表示されま 
す。 


r 今すぐ画像を見る」ボタンをクリック 
します。 

-ブラウズウィンドウに取り込んだ画像が表 
示されます。 




0 


T a 丄 

13 團匹お 91^ 

醉凶四殺。 S 窗 

惡 K 占 SIBS 


函み幽献が売了しましを。 


• ブラウズウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメニュ - 
に戻ります。 

カメラを取り外すには 


カードアクセスランプの点滅が終了し 
ていることを確認します。 


力ードアクセスランプ 



4 パソコンと接続する 


52 






























2 USB ケーブルを抜く準備をします。 


Windows 98SE の場合 

①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリック 
して、「リムーバブルディスク」アイコンを右ク 
リックし、メニューを表示させます。 

③メニューの「取り出し」をクリックします。 


Windows Me/ 2000 /XP の場合 

①システムトレイに表示されている「ハードウェ 
アの取り外し」アイコン受をクリックします。 

③表示されたメッセージをクリックします。 

⑤「デバイスは安全に取り外すことができます」 
というメッセージが表示されたら、 roKj ボタ 
ンをクリックします。 

Macintosh の場合 

①デスクトップの「名称未設定」（または 
rN0_NAMEj) アイコンをドラッグすると「ゴ 
ミ箱」アイコンが「取り出し」アイコンに変わ 
りますので、そのまま「取り出し」アイコンの 
上にドロップしてください。 

3 カメラから USB ケーブルを抜きます。 




H ごを意 

• Windows Me / 2000 / XP の場合：「ハードウェアの取り外し」をクリックした 
際、「カメラを停止できません」という警告画面が表示される場合があります。 
その場合は、カメラの画像データを読み込み中でないこと、またカメラの画像 
ファイルを開いていたアプリケーションが起動していないことを確認してく 
ださい。確認後、「ハードウェアの取り外し」の操作を再度行い、その後ケー 
ブルを外してください。 


4 パソコンと接続する 
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ブ OLYMPUS Master メインメニューで「画像を見る」ボタン结をク 
リックします。 

-ブラウズウィンドウが表示されます。 

2 見たい静止画のサムネイルをダブル 
クリックします。 

サムネイル—— 


ビューモードに切り換わり、画像が拡大 
されます。 

ブラウズウィンドウの「メニュー」をク 
リックすると、メインメニューに戻りま 
す。 


马が香攫黑視 II 爭9曲ぇ 


ムービーを 見るには 


ブブラウズウィンドウで見たいムービーのサムネイルをダブルク 
リックします。 

• ビューモードに切り換わり、ムービーの1コマ目が表示されます。 

2 ムービー表示部下側の再生ボタンをクリックするとムービーが再 
生されます。 

コントロー ラ各部の名称とはたらきは J ； (下のとおりです。 
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項目 

詳細 

T 

再生スライダー 

スライダーを移動して、任意のフレームを指定できます。 

Y 

時間表示 

再生中の経過時間が表示されます。 

y 

再生（一時停止）ボタン 

ムービーを再生します。再生中は一時停止ボタンになりま 
す。 

T 

1フレーム戻るボタン 

1つ前のフレームを表示します。 

~5 

1フレーム進むボタン 

次のフレームを表示します。 

~6 

停止ボタン 

再生を停止し、先頭のフレームに戻ります。 

Y 

繰り返しボタン 

ムービーが繰り返し再生されます。 


8ボリュームボタン ボリューム調整スライダーが表示されます。 
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静止画/ムービーを見る 


4 パソ n ンと接続する 
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フォト、インデックス、ホストカード、カレンダーなどのプリントメニューが 
あります。ここではフォトプリントを例に説明します。 

ブ OLYMPUS Master メインメニューで「プリント」ボタン豈をクリッ 
クします。 

-プリントメニューが表示されます。 

2 「フォト」ボタン國をクリックします。 

-フオトプリントウインドウが表示されま 
す。 


3 フォトプリントウインドウの「プリンタ 
設定」ボタンをクリックします。 

-プリンタ設定画面が表示されますので、必 
要に応じてプリンタの設定を行います。 


4 プリントするレイアウトやサイズなど 
を選択します。 

-日付または日時を入れてプリントしたいと 
きは、「撮影日印刷」にチ X ックをつけて 
「日付」または「日時」を選択します。 


5 プリントしたい画像のサムネイルを選 
択し、「追加」ボタンをクリックします。 

-選択した画像がレイアウト上にプレビュー 
表示されます。 


6 プリントする部数を設定します。 



4 パソコンと接続する 


的 








7 「プリント」ボタンをクリックします。 

-プリントが開始されます。 

-フォトプリントウィンドウの「メニュー」をクリックすると、メインメ 
ニューに戻ります。 


OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像をお 
り込んで保存する 


このカメラは USB ストレージクラスに対応しています 。 OLYMPUS Master を使 
用せずに付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続し、画像を取り込んで 
保存することもできます。接続できるパソコンの環境は ]；! 下のとおりです。 
Windows : Windows 98 SE / Me / 2000 Professional/XP 
Macintosh : Mac OS 9.0 — 9.2 /X 


H ご注意 

• Windows 98 SE をお使いの場合は、 USB ドライバのインス! -- ルが必要です。 
カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する前に、付属の OLYMPUS Master 
CD - ROM の、 J ； (下のフオルダのファイルをダブルクリツクしてください。 
(お使いのパソコンのドライブ名）： \ USB \ INSTALL.EXE 
- USB 端子を装備していても、 J ； (下の環境では正常な動作は保証いたしません。 

• Windows 95/98 /NT 4.0 

• Windows 95/98からアツプグレードした Windows 98 SE 

• MacOS 8.6 J ； (前 

-披張カードなどで USB 端子を増設したパソコン 

-工場出荷時に OS がインス I ルされていないパソコンおよび自作パソコン 


4 パソコンと接続する 
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もっとカメラのことががりたいときに 
こんなときは？ 


撮影前、こんなときは 

I 電池を入れてもカメラが動かない 
電池が充電されていない 

-充電器で電池を充電してください。 

低温下にあり、一時的に電池の性能が低下した 

-電池は低温下にあると性能がな下して、カメラを動かすための十分な充電量 
が確保できない場合があります。カメラから電池を一度取り出してポケット 
に入れるなどして少し温めてから使用してみましよう。 



カメラがスリープモードに入っていた 


-カメラは電源オンの状態（レンズカバーが開き、液晶モニタ点灯）で、何も 
操作しないとスリープモードと呼ばれる省電力状態に入り、液晶モニタは自 
動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できま 
せん。ズームボタンやその他のボタンを操作して、カメラをスリープモード 
から復帰させてから撮影しましょう。さらに15分放置すると、カメラは電 
源オフの状態（レンズカバーが閉じ、液晶モニタ消'灯）になります 。 POWER 
ボタンを押して電源を入れてください。 

再生モードになっている 

-撮影した画像を液晶モニタに表示するモードです。〇/(卿))/ SCN ボタン 
を押して撮影モードにしましょう。 

フラッシュが充電中である 

•を（フラッシュ充電）マークの点滅が終わってから、もう一度シャッターボ 
タンを押してください。 

液晶モニタのメモリゲージがすべて点なしている 

-すべて点灯している間は、撮影できません。メモリゲージの一番上が消'灯す 
るまでお待ちください。 



5 もつとカメラのことが知りたいときに 
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I 日時設定がされていない 
購入時のままで使用している 

-お買い上げ時のカメラの状態では日時設定はされていません。日時設定をし 
てからご使用ください。 

豚「日時設定日付•時刻を設定する」 （ P .34) 

カメラから電池を抜いていた 

-電池を抜いた状態で約1日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります 
(当社試験条件による）。大切なものを撮る前には日時の設定が正しいこと 
を確認してください。 


こんな撮影がしたい 


I 狙ったものにピントを合わせたい 

被写体の種類によっていくつかの方法があります。 

被写体が画面の中央にない 

• 被写体を中央においてフォーカスロックをしてから撮影する構図を決めま 
す。 

- [ AF 方式]を DESP ] に設定します。 

「 AF 方式ピントを合わせる範囲を変える」 （ P .21) 

被写体の動きが早い 

-撮影しようとする位置とほぼ同じ距離のものでピントを合わせ（シャッター 
ボタン半押し)、そのまま撮影する構図に移して被写体を待ちます。 

r 习—卜^才ーカスの吉牛な被写体 

-次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。 
液晶モニタの緑ランプの表示で確認することができます。 


緑ランプ点滅 
このようなものに 
はピントが合いま 
せん。 


緑ランプは点灯す 
るが、写したいも 
のにピントが合わ 
なし、。 




コントラストが 
はっきりしない被 
写体 


画面中央に極端に 
明るいものがある 
場合 



縦線のないもの 



遠いものと近いも動きのまいもの 
のが混在する場合 


ピントを合わせた 
いものが中央にな 
し、 

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはつきりとしたもの 
でピントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。また、縦線のない 
被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてピントを合わせた後、構図を横に 
戻して撮影しても効果的です。 


5 もつとカメラのことが知りたいときに 
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I ぶれない写真を撮りたい 

カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに押して撮影してください。ま 
た((巧))モードで撮影するとぶれが軽減されます。 

写真がぶれる理由は、次の場合が考えられます。 

. 光学ズームとデジタルズームを使うなど、高倍率のズー厶で撮影するとき 
-被写体が暗くシャッター速度が遅いとき 

-フラッシュが使用できない、またはシャッター速度が遅くなる SCN モードを設定し 
ているとき 


I フラッシュを発光しないで撮りたい 

フラッシュは明るさが不足している環境で自動的に光ります。被写体の距離が 
遠いとフラッシュが光ってもあまり効果がない場合があります。このようなと 
きは];^下の方まがあります。 

((巧))モードに設定する 

- CCD の感度は自動的に高くなるので少しくらい暗くても手持ちでフラッシュ 
なしで撮影できます。 

「((巧)）ぶれ軽減機能を使って撮影する」 ( P .9) 

[に〇感廚設定を高くする 

-[に0感度]設定の数値を高くします。 
m- nso 感度に0感度を変更する」 （ P .19) 


撮影した写真が粗い 

撮影した写真が粗く見える理由はいくつかあります。 

デジタルズームを使つて拡大して撮景ミした 

-デジタルズー厶は画像の一部を切り出して拡大しています。拡大するほど画 
像の粗さが目立ちます。 

「デジタルズー厶被写体を大きく撮影する」 ( P .20) 

に0感度を高く設定して撮影した 

• [に〇感度]設定を高くすると、ノイズと言われる本来そこにはないはずの 
色の小さな点や均一の色の部分に色むらが発生し、画像が粗く見えます。こ 
のカメラはノイズを抑えて高感度で撮影できる機能を備えていますが、に0 
感度を高くすると、低いときよりは粗くなります。 
nso 感度に0感度を変更する」 （ P .19) 


5 もつとカメラのことが知りたいときに 
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正しい色で撮りたい 

-撮影した写真の色が見た目と違う原因は被写体を照らす光源です。[ホワイ 
トバランス]はカメラが正しい色を判断するための機能です。通常は[オー 
卜]でほとんどの環境をカバーしますが、被写体の条件によっては[ホワイ 
トバランス]の設定を変えて試してみる方が良い場合があります。 

-晴天の日中でも被写体が陰になるとき 
-窓辺などで外光と照明光が重なってあたるとき 
• 画面の中に白いものがないとき 
「ホワイトバランス画像の色合いを調整する」 ( P .19) 


白し^砂おや雪景色をきれいな白で撮りたい 

• SCN モードの巧這で撮影します。晴天のミちや雪山で撮影するのに最適です。 

「SCN (シーン）被写体に合った撮影シーンを選んで撮影する」 ( P .18) 

-通常、白い被写体（雪など）を撮影すると実際より暗く写ってしまいます 
が、[露出補正]で [+ ] に補正すると見たままの白を表現することができ 
ます。黒い被写体を撮影するときは、逆に[一]に補正すると効果的です。 
ただし、フラッシュを使用すると意図した明るさ（露出）で撮影できないこ 
とがあります。 

「^^因ボタン画像の明るさを変える」 （ P .12) 


逆光でも人物の顔が暗くならないように撮りたい 

-[測光]を[スポット]に設定すると、背景の光に影響されることなく、画 
面中央部の明るさに合わせて撮影できます。 

「測光明るさを測る範囲を変える」 ( P .20) 

-フラッシュモードを[を強制発光]に設定して、フラッシュを必ず発光させ 
て撮影します。逆光でも顔が暗くならず撮影できます。逆光のとき J ； (外に、 
堂光灯や人工照明下での撮影時でも[み強制発光]は有効です。 

「りをボタンフラッシュ撮影する」 ( P .12) 


5 もつとカメラのことが知りたいときに 
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画質 

画像サイズ 

撮影可能枚数（枚） I 

内蔵メモリ 

力ード （128MB の場合） 

音声あり 

音声なし 

音声あり 

音声なし 

SHQ 

3072 X 2304 

5 

5 

36 

36 

HQ 

3072 X 2304 

11 

11 

71 

73 

SQ1 

2560 X 1920 

15 

16 

102 

105 

2304 X 1728 

19 

19 

124 

128 

2048 X 15：36 

23 

24 

156 

163 

SQ2 

1600 X 1200 

28 

30 

185 

194 

1280 X 960 

43 

46 

285 

307 

1024 X 768 

64 

71 

420 

469 

640 X 480 

97 

116 

614 

726 


ムービ ー 


画質 

画像サイズ 

撮影可能時間（秒） I 

内蔵メモリ 

力ード 

(128MB の場合） 

SHQ 

640 X 480 
(15 コマ/秒） 

17 

112 

HQ 

320 X 240 
(15 コマ/秒） 

50 

333 

SQ 

160 X 120 
(15 コマ/秒） 

129 

848 


撮影中、これが知りたい 


I 撮影できる枚数を多くしたい 

このカメラで撮影した画像を記録する方法は2つあります。 

内蔵メモリに記録する 

-撮影をして撮影可能枚数が0になったら、カメラをパソコンなどに接続して 
画像を保存し、内蔵メモリの画像を消去する必要があります。 

カードを使う（別売） 

-カメラに力ードを挿入しているとき、画像は力ードに記録されます。力ード 
の空き容量がなくなったら、画像をパソコンに保存してカードの画像を消'去 
するか、新しい力ードを使います。 

-カメラにカードを挿入しているとき、内蔵メモリは使えません。内蔵メモリ 
の画像は、[データコピー]の機能を使ってカードにコピーすることができ 
ます。 

m - 「データコピー内蔵メモリの画像をカードにコピーする」 ( P .31) 

「力ードに ついて」 （ P .75) 

内蔵メモリとカードの撮影可能枚数/撮影可能時間 

静止画 


もつとカメラのことが知りたいときに 
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r 新しい力ードを使いたい 

-オリンパス製 J ； (外のカードを使うときや、パソコンなどで他の用途に使用し 
たカードをカメラに入れると、[このカードは使用できません]と表示され 
ることがあります。その場合は、[カード初期化]の機能を使ってカードを 
初期化してください。 

m - 「内蔵メモリ初期化（カード初期化）内蔵メモリ/カードを初期化する」 
( P .31) 


I ランプの意味を知りたい 

カメラの状態を知らせるためのランプがいくつかあります。 


ランプ 

状態 

セルフタイマーランプ 

約10秒間点灯後、約2秒間点滅：シャッターが切れる（撮 
影される） 

力ードアクセスランプ 

点滅：画像の記録中/画像の読み出し中/画像の取り出し 
中（パソコン接続時） 

•力ードアクセスランプの点滅中は、絶対にな下のことを 
しないでください。撮影した画像が保存されないだけで 
なく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用できなく 
なる場合があります。 

-電池/カードカバーを開ける 
-電池を取り外す 
- AC アダプタを抜き差しする 

液晶モニタの緑ランプ 

点灯：ピントと露出が固定 
点滅：ピントと露出が固定されていない 
•シャッターボタンから指を離し、ピントを合わせる位置 
を少しずらしてもう一度シャッターボタンを半押しして 
ください。 


電池を長持ちさせたい 

- J ; rF の操作をすると実際に撮影をしなくても、電池を消'耗しますので、なる 
ベく避けてください。 

• シャッターボタンの半押しを繰り返す 
-ズーム操作を繰り返す 

-電池の消'耗をできるだけ防ぐには、こまめに電源を切るようにしましょう。 
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メニューで選べなし^機能がある 

-メニューを表示したとき、十字ボタン (AV<||» を使っても選べない項 
目がある場合があります。 

-現在の撮影モードで設定できない項目の場合 
-すでに設定るみの項目との組み合わせの関係で設定できない場合： 
[スーパーマクロ] と [フラッシュ] など。 

-他のカメラで撮影した画像を編集しようとしたとき 
-カメラにカードが入っていないと、使用できない機能があります。 

パノラマ/カード初期化/データコピー/プリント予約/リサイズ/ 
ホ目補正/モノクロ作成/セピア作成/フレー厶合成/タイトル合成 
/カレンダー合成/巧るさ調整/鮮やかさ調整/アルバム登録/アル 
バ厶再生 


I 画質の選び方の目安を知りたい 

画質は、画像サイズと圧縮の度合いの組み合わせを表しています。選択する場 
合のおおよその目安は、 ]；! 下の通りです。 

A 4 などの大きなサイズで印刷したい/パソコンで画像処理したい 
- |； SHQ ] [ HQ ] 

はがきなどのサイズに印刷したい 
-に01] 

メールに 添付したり ホームページに 載せる 
-に02] 

「画質用途に合わせて画質を変更する」 （ P .17) 


^機能の設定をネ刀期設定に戻したい 

. [画質]やフラッシュの設定など撮影に合わせて設定を変えると、電源を切つ 
ても変更した設定を保持しています（((卿))と SCN を除く）。初期設定に戻す 
には[リセット]を実行してください。 

「リセット撮影機能を初期設定に戻す」 ( P .18) 


5 もつとカメラのことが知りたいときに 


的 



再生中、こんなときは 

毒目力《補~正できない 

-画像によってはホ目補正されないことがあります。また、目 J ; (外の部分が補 
正されることがあります。 


!画像をアルバムに登録できない 

-画像は各アルバムに200枚までしか登録できません。 

-同じ画像を複数のアルバムに登録することはできません。 

再生中、こうしたい 

i 内蔵メモリ内の画像を再生したい 

-カメラにカードが入っているときは内蔵メモリ内の画像は再生されません。 
カードを抜いて操作してください。 


目的の画像をすばやくま示したい 

-アルバム機能を使いましょう。力ード内の画像を12のアルバムに分けて登 
録しておくことができます。見るときは再生モードで MENU ボタンを押し、 
トップメニューからアルバムを選択して再生します。 

同じ画像を複数のアルバムに登録することはできません。 

「アルバム登録撮影した画像をアルバ厶に入れる」 （ P .27) 

「アルバムアルバムに登録されている画像を見る」 ( P .28) 

-再生モードでズームボタンの W 側を押して、複数の画像を一覧表示（イン 
デックス再生）したり、画像をカレンダー形式で表示（カレンダー再生）し 
ます。 

「ズームボタンズームイン/ズームアウトして撮る•見る」 （ P .11) 


静止画に録音巧みの音声を消'したい 

-一度録音したら音声のみを消'すことはできません。音声を入れず（無音状 
獻再録音してください。内蔵メモリまたは力ードに残量がない場合は、録 
音できません。 

豚「録音撮った画像に音声を録音する」 ( P .26) 
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画像をパソコンで見るとき、こうしたい 


I バソコンの画面で画像全体を見たい 

パソコンのモニタ上で画像が表示されるときの大きさは、パソコンの設定に 
よって変わります。モニタの設定が1024 X 768のとき InternetExplorer を使って 
画像を見る場合、画像サイズが 2048 X 1536 の画像を100%で表示するとスク 
ロールしないと全体を見ることができません。この場合、いくつかの方まがあ 
ります。 

画像閲覧用のソフトを使って画像を見る 

• 付属の CD - ROM の OLYMPUS Master をインス!ルして使用してくださ 
し、。 

パソコン画面のプロパティの設定を変更する 

-デスクトップのアイコンの配置が換わってしまうことがあります。パソコン 
の設定方法は、パソコンの取扱説明書をお読みください。 
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カイラにエラーイツ七ージが表示されたら 


液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

の 

このカードは 
使用できません 

力ードに問題がありま 
す。 

このカードは使用できません。新し 
いカードを入れてください。 

の 

書き込み禁止に 
なっています 

カードが書き込み禁止 
になっています。 

パソコンを使って読み取り専用の設 
定がされています。再度パソコンを 
使って設定を解除してください。 

巧 

撮影可能枚数が 

0です 

内蔵メモリの撮影可能 
枚数が0のため、撮影で 
きません。 

カードを入れるか、不要な画像を消' 
してください。大切な画像は消'す前 
に カー ドを使用してデータコピーす 
るか、パソコンに取り込んでくださ 
い。 

の 

撮影可能枚数が 

0です 

カードの撮影可能枚数 
が0のため、撮影できま 
せん。 

カードを交換するか、不要な画像を消' 
してください。大切な画像は消'す前に 
パソコンに取り込んでください。 

巧 

内蔵メモリに残量 
がありません 

内蔵メモリに空き容量 
がなく、新たな記録をす 
ることができません。 

カードを入れるか、不要な画像を消' 
してください。大切な画像は消'す前 
にカードを使用してデータコピーす 
るか、パソコンに取り込んでくださ 
い。 

の 

カード残量が 
ありません 

カードに空き容量がな 
く、内蔵メモリのデータ 
コピーなど新たな記録 
をすることができませ 
ん y 。 

カードを交換するか、不要な画像を 
消'してください。大切な画像は消'す 
前にパソコンに取り込んでくださ 
い。 

1 1 

画像が記録されて 
いません 

内蔵メモリまたはカー 
ドに記録画像がないた 
め画像が再生できませ 
ん y 。 

内蔵メモリまたはカードに画像が記 
録されていません。 

撮影してから再生してください。 

田 

この画像は 
再生できません 

選択した画像に問題が 
あり、再生できません。 

パソコンの画像ソフトなどで再生し 
てください。それでも再生できない 
場合は、画像ファイルの一部が壊れ 
ています。 

田 

この画像は 
編集できません 

他のカメラで撮影した 
画像などを選択してい 
る場合は編集できませ 
ん y 。 

パソコンの画像ソフトなどで編集し 
てくださし、。 

琴 

カードカバーが開 
いています 

電池/カードカバーが 
開いています。 

電池/カードカバーを閉めてくださ 
い。 
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液晶モニタ表示 

原因 

t— ラしましよラ 

口 

電池残量が 
ありません 

電池残量がありません。 

電池を充電してください。 


hrPii 

力ード初期化 1 


カードがこのカメラで 
使用できません。または 
カードが初期化されて 
いません。 

別のカードに交換するか、カードを 
初期化してください。 

-[電源オフ]を選択し、 （§) を押して 
新しいカードを入れてください。 

-[カード初期化] ► [する]の順に選 
択し、獲)を押して初期化します。初 
期化すると、カード内のデータはす 
ベて消'去されます。 


化* 

内 届 メモリ巧 巧 化 1 


カメラの内蔵メモリに 
エラーがあります。 

[内蔵メモリ初期化] ► [する]の順に 
選択し、獲)を押して初期化します。 
初期化すると内蔵メモリのデータは 
すべて消'去されます。 

[2h< 

接続されていません 

カメラがプリンタに正 
しく接続されていませ 
ん。 

カメラとプリンタを正しく接続しな 
おしてくださし、。 

白 

用紙がありません 

用紙切れです。 

用紙をプリンタに補充してくださ 
い。 

感 

インクがありません 

インク切れです。 

インクをプリンタに補充してくださ 
い。 

紙づまりです 

用紙が詰まっています。 

詰まった用紙を取り除いてくださ 
い。 

プリンタの設定が 
変更されました 

プリンタ側で用紙力 
セットを取り出すなど 
の操作をした場合です。 

プリントの設定中には、プリンタの 
操作はしないでください。 

回 

プリンタ エラーです 

エラーが発生しました。 

カメラとプリンタの電源を切り、プ 
リンタの状態を確認してから再度電 
源を入れ直してください。 

田 

この画像はプリント 
できません 

他のカメラで撮影した 
画像などでは、プリント 
できないものがありま 
す。 

パソコンなどを使ってプリントして 
ください。 
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撮影モード/撮影シーン別設定可能な機能 


撮影モードによっては、設定できない項目があります。詳しくは、 ];! 下の表を 
ご覧ください。 

SCN モードの撮影シーンによって、その効果を出すために設定できる機能に制 
限がある場合は」 I で示しています。 


「撮影シーン別制限事項のある機能」 ( P .69) 

撮影モード別設定可能項目 


撮影モード 

機能 

1 〇 

((卿） 

SCN 

P 

AUTO 

露出補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

フフツシュ 

〇 

〇 

〇 


マクロ/スーパーマクロ 

〇 

〇 

〇 


セルフタイマー 

〇 

〇 

〇 


光学ズー厶 

〇 

〇 

〇 


ホワイトバランス 

〇 

- 

〇 

〇 

に0感度 

〇 

- 

- 


ドライブ 

〇 

- 

〇 


測光 

〇 

- 

〇 


画質 

〇 

〇 

〇 


デジタルズーム 

〇 

- 

〇 


AF 方式 

〇 

- 

〇 


静止画録音 

〇 

- 

〇 


パノラマ 

〇 

- 

〇 


内蔵メモリ初期化 
(カード初期化） 

〇 

〇 

〇 

〇 

データコピー 

〇 

〇 

〇 

〇 

* 周 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影/再生 

〇 

〇 

〇 

〇 

PW ON 設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

画面配色設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

操作音 

〇 

〇 

〇 


警告音 

〇 

〇 

〇 


シャッタ音 

〇 

〇 

〇 


撮影確認 

〇 

〇 

〇 


ファイル名メモリー 

〇 

〇 

〇 

〇 

ピクセルマッピング 

〇 

〇 

〇 

〇 

モニタ調整 

〇 

〇 

〇 

〇 

日時設定 

〇 

〇 

〇 

〇 
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撮影モード 

機能 

む 

((卿） 

SCN 

P 

AUTO 

デュアルタイム 

〇 

〇 

〇 

〇 

アラーム 設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

ビ X 才出力 

〇 

〇 

〇 

〇 


撮影シーン別制限事項のある機能 



撮影シーン I 

機能 

巧 

ミ^ 

n 

ii 

な 

巧 

团 

が 

ぶ 

ク 

な 

~ム'- 

团 

A 

Wa 

歸 

么 

粒 

乾 

打 

か 

衣 

喧 

巧 

フフツンユ 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

※ち 

〇 

〇 

〇 

— 

マクロ/ 
スーパー7 
ク〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

セルフタイ 
マー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

X 4 

— 

X 4 

〇 

光学ズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

X 6 

に0感度 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

ドライブ 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

測光 

百 

百 

百 

百 

百 

- 

百 

百 

百 

百 

〇 

百 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画質 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 2 

百 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 3 

を 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

デジタル 

ズーム 

百 

百 

百 

百 

— 

— 

百 

百 

百 

百 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 方式 

百 

百 

百 

百 

百 

- 

百 

- 

百 

百 

〇 

百 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

静止画録音 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

百 

〇 

百 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

パノラマ 

百 

百 

百 

百 

百 

- 

百 

百 

〇 

百 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

操作音 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

- 

百 

〇 

百 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

警告音 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャッタ音 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

百 

- 

百 

〇 

互 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

撮影確認 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

百 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

- 


スーパーマクロは設定できません。 

X 2 に 048 X 1536] J ； (下の画質のみ設定できます。 

X 3 [640 X 480] に固定されます。 

X 4 AF ロックになります。 

※ち[ホ目軽減]を除く。 

※らムービー撮影中は光学ズームがはたらきません。撮影中にズームを使いたい場 
合は、[デジタルズーム]を[オン]に設定してください。 
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用語解談 


画像サイズ 

画像を構成する点（ピクセル）の数で表した画像の大きさのこと。例えば、640 X 
480で撮影した画傲よ、パソコンのモニタの設定が640 X 480のときではモニタ全体 
に表示されますが、1024 X 768ではモニタの一部分にだけ表示されます。 

画素数 

画像を形成する最小単位の点。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作るの 
に適しています。 

銀塩写真 

ハロゲン化銀を使った、従来からあるフィル厶を用いた写真のことをいいます。 

けられ 

撮影画面内に邪魔なものが入って、被写体が完全に写らないとき、またファイン 
ダで骗いたときに撮影レンズの鏡脳で視野の一部が見えないことも、けられとい 
います。撮影レンズに不適切なフードを使った場合などに視野の四隅が暗くなる 
こともいいます。 

コントラストお出方式 

被写体までの距離を測るのに使用している方法。被写体のコントラストの大小を 
検出することで、ピントがあったかどうかを検出します。 

絞り 

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値が小さいほど光が多く入り、値 
が大きいほど入る光が少なくなります。そのレンズで使える最小の絞り値にする 
ことを開放するといい、絞り値を大きくするのを絞り込むといいます。 

スリープモード（待機状態） 

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、電 
池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや十字ボタン 
(AV<||» などの操作をすると、すぐにカメラは動作します。 

プログラムオート （Program auto) 

プログラム AE モード。カメラが自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を設定 
して撮影するモード。 

露出 

画像が写るために得る光の量。シャッター速度と絞りでレンズを通して入ってく 
る光の量を調節して、露出を決めます。 

アルフアベット順 

CCD (charge coupled device) 

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。 CCD で受け 
た光を RGB の 信号に変換して、 一つの 画像を作り出します。 

DCF (design rule for camera file system) 

電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で制定された、画像ファイルに関する規格。 

DPOF (digital print order format) 

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存 
したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、 
DP 0 F 対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。 
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ESP 測光 (electro selective pattern) / テジタル ESP 測光 

CCD 出力を分割測光によって、周辺と中/こ、部を個別に測光し、演算して露出を決 
める測光方法。 

EV ^exposure value) 

露出値。絞り値が F 1、 シャッター速度が1秒のときの光量を EV 0 と規定し、それ 
より絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は1ずつ多 
くなります。 EV は巧るさとに0感度でも表せます。 

ISO 

国際標準化機構 ( ISO ) の規格で決められた、フィル厶感度の表示法。通常「に0100」 
のように表記します。数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少な 
い光でも感光します。 

JPEG (joint photographic experts group) 

静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真（画像）は、 JPEG 形式でカードに 
記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソ 
フトで加工したり、インターネット閲覧ソフト（ブラウザ）で見ることができます。 

NTSC/PAL (National Television Systems Comm け tee/Phase 
Alternating Line) 

テレビの放送方式。 NTSC は主に日本、北米、韓国で使用され、 PAL は主にヨー 
ロッパ諸国や中国で使用されています。 

PictBridge 

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントする 
ことを目的とした規格です。 

TFT (thin-film transistor ) 液晶 

薄膜で作られたトランジスタを利用したカラー液晶モニタ。 


5 もつとカメラのことが知りたいときに 
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資料 


アフターサー 


参保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名-お買い上げ 
日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、た 
だちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、 
大切に保管してください。 

参本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上 
げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談くださし、 
取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い 
上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。 

参保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。 

参当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有しており 
ます。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後 
であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、当社修理セン 
夕一、 または サー ビス ステーショ ンにお問い合わせください。 

6 参海外で故障-不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の ⑩ マーク 

が付いた販売店-サービスステーションまでご依頼ください。 

資 

ネ'斗参本製品のが障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影により得 
られる利益の喪失等）については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様 
においてご負担願います。 

参修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な捆包でお送 
りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。 
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お手入れ 


カメラのお手入れ 


カメラの外側 

-やわらかい布でやさしくないてください。ミちれがひどい場合は、うすめたな刺激 
のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、ちれをキ式き取ります。そのあと、乾 
いた布でよくキ式き取ります。 

-「砂やミ尼、ほこりなどの異物がカメラに付着するような場所で使用したとき」また 
はレンズカバーがスムーズに動かないとき」は、基本編5ページに記載している方 
法ですすぎ洗いをしてください。 

液晶モニタ 

-柔らかい布でやさしくキ式きます。 

レンズ 

• レンズブロワー(巿販）でほこりを吹き仏って、レンズクリー ニン グぺーパーで 
やさしくなきます。 

電池/充電お 

-乾いた柔らかい布でキ式きます。 

H ご注意 6 

-絶巧にベンジンやアルコールなどの強い;容剤や化学雑巾を使わないでくださ g 

い。 料 

-レンズを巧れたままにしておくと、かびが生えることがあります。 


カメラの保管 


-カメラを長期間使用しないときは、電池や AC アダプタ、カードを取り外してから 
風通しがよく涼しし准燥した場所に保管してください。 

-保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。 

H ごま意 

-薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてくださし、。 
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電池/充電器について 


参電池は、当社製リチウムイオン電池 （ LI -42 B または U -40 B ) 1個を使用します。そ 
れ J ； (外の電池は使用できません。 

参カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。 

参 J ； (下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消'費が早くな 
ります。 

-ズー厶動作を繰り返す。 

• 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。 

-長時間、液晶モニタで画像を表示する。 

-パソコンやプリンタとの接続時。 

参消'耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切 
れることがあります。 

参ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。ご使用の前に専用の充電器 （ U - 
40 C ) で充電を行ってください。 

参付属の充電池の充電時間は通常約300分（目安）です。 

参専用の充電器 J ； (外は使用しないでください。 

参充電器は AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) の電圧範囲でご使用になれます。海外でご 
使用の際は、変換プラグアダプターが必要になる場合があります。詳しくは、電 
6 気店や旅行代理店でご確認ください。 

参巿販の海外旅行用電子式変圧器（トラベルコンバーター）は、充電器が故障する 
資 ことがありますので使用しないでください。 

料 
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「力-ドについて 

別売のカードに撮影した画像を記録することもできます。 

内蔵メモリおよびカードは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。 
記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することができます。 

内蔵メモリはカメラから取り出したり、交換したりすることはできません。 

容量の大きなカードに交換すると記録できる枚数を増やすことができます。 


①インデックスエリア 

カードに保存されている内容がわかるように、ここに 
記入できます。 


②接触面（コンタクトエリア） 

カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。 

使用できる力ード 

xD - ピクチヤーカード （16 MB 〜 1 GB ) 

6 

内蔵/モリと力ードの関係 資 

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影-再生しているか、液晶モニタの表示でネ'斗 
確認できます。 



撮影モード 


再生モード 




使用メモリ表示 


H ごを意 

-初期化や削除をしてもカード内のデータは完全には消'去されません。廃棄する 
際は、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。 
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I カードを入れる/取り出す 
ブカメラの電源を切ります。 

2電池/カードカバーを開けます。 


力ードを入れる 


0 4^ 〇 



3 力ードの向きを図のように正しく 
合わせて入れます。 

• カードをまっすぐに差し込みます。 

. カードを奥まで差し込むとカチッと 
いう音がします。 


接触面（コンタクトエリア） 



資 力ードを取り出す 

料 3 力ードを一度奥に向かって押しこんで、 
そのままゆっくり戻します。 

-カードが手前に出て止まります。 
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H ごを意 

-力ードアクセスランプが点滅しているときは、画像 
の読み出しが行われています。画像の読み出しには 
時間がかかることがありますので、カードアクセス 
ランプの点滅中は、絶対に電池/カードカバーを開 
けないでください。撮影した画像が破壊されるだけ 
でなく、内蔵メモリまたはカードが破壊され使用で 
きなくなる場合があります。 


力ードアクセスランプ 



rAc アダプタ _I 

長時間スライドショーを行う、パソコンに画像をダウンロードするなど、時間 
がかかる作業を行なう場合には、 AC アダプタ （ D -7 AC / 別売）のご使用をおす 
すめします。このカメラで AC アダプタを使うには、マルチアダプタ （ CB - MA 1 
/別売）が必要です。 

専用の AC アダプタ ]；! 外はご使用にならないでください。 

H ご注意 

-カメラの電源が入っているとき、カメラを他の機器に接続しているとき、電池 6 
や AC アダプタ、マルチアダプタを抜き差ししないでください。カメラに設定 
されている設定値や機能にトラブルが生じる場合があります。 資 

• AC アダプタは AC 100 〜 240 V (50/60 Hz ) の電圧範囲でご使用になれます。 料 

-海外でご使用の際は、変換プラグアダプタが必要になる場合があります。詳し 
くは、電気店や旅行代理店でご確認ください。 

-巿販の海外旅行用電子式変圧器（トラベルコンバーター）は、 AC アダプタが 
故障することがありますので使用しないでください。 

- AC アダプタ使用時は、カメラの防水機能は働きません。 

- AC アダプタの取扱説明書を必ずお読みください。 
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使用上のご注意 


使用条件について 

参本製品には精密な電子部品が組み込まれています。];1下のような場所で長時間 
使用したり放置すると、動作不良やが障の原因となる可能性がありますので、 
避けてください。 

-直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器の 
そばなど、高温多湿、または温度•湿度変化の激しい場所 
•砂、ほこり、ちりの多い場所 
• 火気のある場所 
-激しい振動のある場所 

参カメラを落としたりぶつけたりして、強し4辰動やショックを与えないでくださ 
し、。 

参レンズを直射日光に向けたまま撮影またはが置しないでください。 CCD の退 
色•焼きつきを起こすことがあります。 

参寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部 
で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込 
み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。 

参カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなどが障の原因となることがあり 
b ます。使用前には動作点検をされることをおすすめします。 

資参カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁 
料 気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用でき 

なくなることがあります。 

参=脚に取り付ける際は、カメラを回さず、=脚のネジを回してください。 

参本体の電気接点部には手を触れないでください。 

参レンズに無理な力を加えないでください。 

電池について 

参当社製リチウ厶イオンを電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使 
用しないでください。 

参電池の （+ )( —）端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で巧れ 
ていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布 
でよくがいてください。 

参充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合 
は、ご使用の前に必ず充電してください。 
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参一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがありま 
す。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温 
しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻る 
と性能が回復します。 

参撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。 
参長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外 
では地域によって電池の入手が困難な場合があります。 


参使用’;きみのを電式電池は貴重な資源です。巧電式電池を捨てる際に 
は、 （+)( —）端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リ 
サイクル協力店にお持ちください。詳しくは社団法人電池工業会の 
ホームぺージ （http://www.baj.or.jp/recyde/) をご覧ください。 


鎮 

L 卜 ion 


。巧晶モニタについて_ ] 

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。 

参カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。 

参液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく 
再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破 
損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着し 
た場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。 

参液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありま e 
せん。 資 

参被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが見えることがありますが、さ女障ネ’斗 
ではありません。記録される画像には影響ありません。 

参一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的 
に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使 
用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回 
復します。 

♦本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時 
点なあるいは常時点なしない画素が存在することがあります。これらの画素 
は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色 
や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので巧 
障ではありません。ご了承ください。 
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索引 


英数/記号 

獲)ボタン （OK/FUNC). 10 

因ボタン（再生） . 10 

白/((卿)/ SCN ボタン（撮影） .... 9 
▽公/输ボタン（セルフタイマー 

/消'去） . 12 

りをボタン（フラッシュモード）..12 

時I/なボタン . 13 

ぐ lA ボタン（マクロモード） . 13 

公因ボタン（露出補正） . 12 

AC アダプタ . 77 

AF 方式 . 21 

AF □ック . 8 

AV ケーブル . 36 

AUTO (フルオート） . 10 

BGM. 22 

CCD. 34, 70 

DPOF. 43, 70 

ESP. 20, 71 

EV. 12,71 

HQ. 17 

ESP. 21 

に0感度 . 19,71 

JPEG. 71 

MENU ボタン . 11,14 

NTSC. 36, 71 

OLYMPUS Master.46 

P (プログラムオート） .10 

P/AUTO.10 

PAL. 36, 71 

PC.50 

PictBridge. 38, 71 

POWER ボタン .8 

PWON 設定 .32 

SCN (シーン） .9 

SHQ.17 

SQ.17 

SQ1.17 

80 SQ2.17 


USB ケーブル . 38, 46,50,53 

USB ドライバ .47, 56 

xD - ピクチヤーカード .21, 75 

1 コマ予約な . 44 

あ行 

ホ目軽減<§> . 12 

ホ目補正 . 24 

明るさ調整 . 25 

鮮やかさ調整 . 25 

圧縮 . 17 

アラーム設定 A . 35 

アルバム再生 . 29 

アルバム選択 . 29 

アルバム登録 . 27 

一括登録 . 27 

インデックス再生 . 11 

インデックス作成 . 25 

エラーメッセージ . 66 

才ート（に〇感度） . 19 

オート（ホワイトバランス） 

WB AUTO 19 

オート発光 . 12 

才ートフオーカス . 58 

か巧 

力ード . 31, 75 

力ードアクセスランプ . 52, 62,77 

力ード初期化 . 31 

解除（アルバム登録) . 30 

回転表示ろ . 26 

画質 . 17 

画像サイズ . 17, 70 

画素数 . 70 

画面登録 . 32 

画面配色設定 . 32 

カレンダー合成 . 25 

カレンダー再生 . 11 

カレンダー登録 . 27 









































































強制発光 4. 12 

クローズアップ再生み . 11 

警告音 . 32 

堂光灯1/2/3销，鮮，絲 . 19 

言語切換が！] . 32 

光学ズー厶 . 11,20 

高速連写品 U . 20 

コネクタカバー . 36,50 

コマ番号 . 30,43 

さ行 

再生音量 . 33 

再生時間/録画時間 . 23 

再生モード因 . 10,11,13,14, 31 

撮影確認 . 33 

撮影可能時間 . 61 

撮影可能枚数 . 61 

撮影/再生 . 32 

撮影モード . 8, 9,11,14,17 

シャッタ音 . 33 

シャッターボタン . 8 

十字ボタン（公/^づり） . 10 

消去 . 12,13,28 

初期化 . 31 

シヨット&セレクト1/2粒， 乾... . 19 

スーパーマクロ sA . 13 

ズーム . 11,20 

ズームボタン . 11 

水中スナップミ复 . 8 

水中マクロ か . 8 

水中ワイド1二1 . 8 

スタイル選択 . 22 

スポット （ AF 方式） . 21 

スポット（測光）反] . 20 

スライドシヨー . 22 

スリープモード . 70 

静止画撮影〇 . 8,9 

静止画録音み . 21 

晴天蘇 . 19 


セピア作成 . 24 

セルフタイマー公 . 12 

セルフタイマーランプ . 12, 62 

全押し . 8 

全コマインデックス . 40 

全コマ解除 . 30 

全コマ消'去翁 . 28 

全コマプリント . 40 

全コマ予約 . 44 

選択解除 . 30 

選択消'去 . 28 

選択登録 . 27 

操作音 . 32 

測光 . 20 

た行 

タイトル画像選択 . 30 

タイトル合成 . 25 

ダイレクトプリント . ：38 

単写 □. 20 

データコピー . 31 

デジタルズーム . 20 

ぶれ軽減モード(卿)) . 9 

デュアルタイ厶因 . 35 

テレビ再生 . ：36 

電球み . 19 

電池 . 74, 78 

電池/力ードカバー . 76 

電池残量 . 67 

トップメニュー . 14 

ドライブ . 20 

曇天。 . 19 

な行 

内蔵メモリ . 31 

内蔵メモリ初期化 . 31 

日時設定 . 34 
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は行 


ら行 


発光禁止® . 

. 12 

リサイズ . 

. 24 

パノラマ . 

. 21 

リセット . 

. 18 

半押し . 

. 8 

リチウムイオン電池 

. 74 

ピクセルマッピング . 

. 34 

連写 Qj . 

. 20 

ヒ X 才出力 . 

. 36 

録胃 . 

. 26 

標準（画面配色設定） .... 

. 32 

録音マイク . 

. 26 

標準（スライドショー). . 

. 22 

露出 . 

. 8,12, 20, 62, 70 

標準設定 . 

. 38 

露出補正 . 

. 12,18,60 

ピント . 

. 8,21 



ファイル番号 . 

. 43 



ファイル名 . 

.... 33,41 



ファイル名メモリー . 

. 33 



ファンクションメニュー. . 

. 10 



フォーカスロック . 

. 8 



フフツンユ . 

. 12 



フラッシュ充電 . 

. 57 



フラッシュモード4 . 

. 12 



プリント . 

. 37 



プリント予約な . 

.... 26, 43 



フレーム合成 . 

. 24 



プロテクト On . 

. 26 



ホ ワイトバランス . 

. 19 



ま行 




マクロ A . 

. 13 



マルチコネクタ . 

. 36, 38, 50 



マルチプリント . 

. 40 



ムービー撮影咨 . 

. 9 



厶ービープレイ . 

. 23 



メ ニュー . 

. 14 



メモリ ゲージ . 

. 57 



モニタ 調整 . 

. 34 



モノクロ作成 . 

. 24 
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• ホームページによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0S 対応の状況、 Q&A 等の各種情報を当社ホー 
ムページで提供しております。 

オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / から「お客様サポー 
卜」のページをご参照ください。 


• 製品に関するお問い合わせ先【カスタマーサポートセンター） 

フリーダイヤル 

励 0120-084215 

携帯電話 • PHS からは 042-642-7499 

FAX 042-642-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

※カスタマーサポートセンターの営業日•営業時間、最新情報についてはオリ 
ンパスホームページにて情報提供しております。 

オリンパスホームぺージ http://www.olympus.co.jp/ から 
「お客様サポート」のぺージをご参照ください。 

• 修理に関ずるお問い合わせ•修理品ご送付巧【修理センター）、国内サービスス 
テーシヨン（修理窓口）につきましては、本製品に同砸のけリンパス代理店リ 
スト J 、またはオリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / からお客 
様サポート J のぺージをご参照ください。 


X記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ 
http://www.olympus.co.jp/ をご確認く ださい。 
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